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产品名称 智能玻璃温室大棚玻璃温室青州鑫泽农业科技图

公司名称 青州鑫泽农业科技有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:鑫泽光伏太阳能温室
型号:MA1604

公司地址 山东省潍坊市青州市万红大道与凤梨路交叉口西
100米路北

联系电话  13562649238

产品详情

      玻璃温室大棚设计要求

      设计要求 基础在设计之前, 应对建设场区的地质资料进行认真的分析,一是场区地质勘察报告(
用于重要的大型温室项目); 二是施工现场测试( 用于一般项目)
;三是根据经验和附近项目的参考地质资料( 用于小型项目) 。

       玻璃温室通风目的主要是为了排除温室的余热及温室内的水分, 调整温室内空气成分,
排除有害气体,使温室内的环境温度、湿度和空气等条件适宜植物生长的要求。

      在我国北方地区的玻璃温室, 需要冬季加温, 否则冬季不能生产。温室加温时间长短不一样,
在东北地区加温时间大约需要5个月～6个月,
在华北地区需要3个月～5个月。在南方地区种植花卉或育苗也需要进行加温或临时补温。

      玻璃温室大棚的优点：采光面积大，光照均匀；使用时间长、强度比较高；具有极强的防腐性
、阻燃性；90%以上的透光，且不随时间衰减。

温室大棚,蔬菜大棚,玻璃温室文洛型玻璃温室是指以热镀锌钢制骨架，玻璃作为采光材料的温室，温室顶
部及四周为专用铝型材，在栽培设施中，玻璃温室作为使用寿命最长的一种形式，适合于多种地区和各
种气候条件下使用。该类温室可实现全自动控制，配套设施可选，外遮阳系统 内遮阳系统
风机水帘降温系统 顶开窗通风系统 补光系统 苗床育苗系统 喷淋系统 计算机控制系统等。

      玻璃景观温室大棚，玻璃温室大棚主要种啥，玻璃温室大棚招标公告，大棚骨架配件厂家，大
棚棉被报价，智能温室控制系统，玻璃温室大棚图片，玻璃温室大棚总报价表

      玻璃温室大部分时间依靠自然通风调节室内环境。大型生产性玻璃温室的结构形式一般为双坡



面连栋温室,通风形式为在侧墙和屋脊设置通风窗。自然通风的通风量与风速、风向、通风窗位置、通风
窗面积及温室内外温度差有关。当通风窗总面积为室内地面积的27%时, 若只有屋脊通风,
即使室外风速达到10公里/小时, 也达不到每分钟0. 75次理想换气率。
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