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产品名称 腊味烘干房品牌各种规格

公司名称 东莞市耐朗干燥节能科技有限公司
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规格参数 品牌:汉晟
型号:HS-KRK
最高温度:85℃

公司地址 东莞市万江区黄粘州工业区

联系电话 0769-89978280 18038287164

产品详情

腊味烘干房品牌各种规格

高温热泵污泥烘干

污泥处理的目的和任务

1、减少体积     
在水处理工艺中采用生物或化学的方法直接避免或减少污泥的产生；在污泥处理系统中提高污泥的含固
率。

2、稳定性质     去除污泥中易腐化变质的有机物。

3、无害化      去除污泥中对人体或自然界有危害的病毒、细菌、原生动物和重金属等。

4、资源化利用             
利用污泥中富含的N、P、K等回收有机肥料，改善土壤条件，促进作物的生长；利用污泥中大量有机物
储藏的热量，回收热能。

常规污泥处理程序

1、污泥浓缩     
污泥浓缩的目的是使污泥初步脱水、缩小污泥体积。为后续处理创造条件。浓缩脱水方法有重力沉降浓
缩、上浮浓缩以及其他浓缩方法。

2、污泥消化     
为了减少污泥量，防止污染环境和提高利用价值，一般需经过消化处理。污泥消化即是借助微生物的代
谢作用，使污泥中有机物质分解成稳定的物质，去除臭味，杀死寄生虫卵，减少污泥体积。回收利用消



化过程中所产生的沼气。

3、污泥脱水与干化  
污泥经浓缩和消化之后，其含水率仍在96%左右，体积很大，不便于运输和使用，需要进一步脱水干化
处理，其主要方法有自然蒸发法和机械脱水法两种。

4、污泥焚烧     
污泥干化后，体积仍然较大，通过焚烧可将污泥中水分和有机杂质完全去除，并杀灭病原微生物。有些
污泥含有有毒物质而不宜作农肥，或因其他原因使污泥难以利用时，为防止污染，也采用焚烧方法。焚
浇污泥和装置为焚烧炉。

5、污泥的最终处理            
污泥含有重金属离子等有毒物质时，还须做最终处理，深埋或投弃海洋。

污泥处理最终废弃物的处置及要求

1、农业利用

（1）去除病原体，重金属等，避免长期使用对人体及土地的副作用；

（2）具有施用期短，储存期长的特点，应使肥料易于运输、储存、操作、提高卫生条件；

（3）制定全方面的施用标准，减少对环境的不良影响，消除用户的不信任；

2、填埋       尽可能小的体积，防止二次污染；

3、建筑材料  材料性质稳定，无毒害；

4、投海                   已严格禁止使用。

污泥深度处理的必要性

1、污染去除的要求     
浓缩、脱水不能去除污染物，干燥或焚烧是彻底去除污染负荷的有效途径。

2、地方法规的要求      欧洲有些国家禁止没有深度处理的污泥进行处置；

3、最终污泥处置的要求 
要求污泥无毒、满足卫生要求。深度处理后的污泥可农业回用、污泥填埋、建筑材料使用等；

4、经济性的要求 
深度处理后的污泥，其体积仅为脱水污泥的一半至五分之一，减少运输、储存费用，同时减少填埋的费
用（欧洲国家填埋的费用以体积计，且价格非常贵，约200～300欧元/立方米）。

5、技术工艺发展的保证 污泥干燥和焚烧技术的发展成熟，减少了投资和运行费用，提高了处理效率。

 

 

联系人：张先生  180 3828 7164



地址：东莞市高埗镇护安围富茂工业园

农产品烘干领域：果品（荔枝龙眼、枸杞、杏干、蜜饯）、米粉、面条、腐竹工业品烘干领域：纸管、
五金电镀件、油漆、塑空气源封闭循环热泵干燥设备可以回收被干燥物料中的湿分液体。胶颗粒等、中
药材等
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