
ZNF逆止阀

产品名称 ZNF逆止阀

公司名称 永嘉县优凯阀门有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:优特克
型号:ZNF

公司地址 永嘉县江北街道龙桥村兴华巷20号（注册地址）

联系电话 0577-679971298 15356263508

产品详情

 ZNF逆止阀

一、用途

ZNF系列逆止阀是一种止回阀，在管路中起单向作用，防止介质反向流动。被广泛用于各部门的管路置
中。

二、工作原理

ZNF系列逆止阀是利用橡胶件进行密封。当介质沿阀门箭头方向流动时，在压力的作用下，橡胶件脱离
阀芯表面，此时阀门打开。当介质沿阀门箭头方向反向流动时，在压力的作用下，橡胶件紧贴阀芯表面
，此时阀门关闭。

三、技术参数

公称压力：1.6MPa    介质温度：-40℃～150℃ 强度试验：2.4MPa 密封试验：1.76MPa

四、安装：介质流向与阀上箭头一致，可任意角度安装。

 

 

 

 

ZNF逆止阀是气力输送系统上使用的一种止回阀，在管路中起单向作用，防止介质反向流动。被广泛用



电厂脱硫，气力输送于各部门的管路置中。

 

 

ZNF逆止阀是使用

在气力输送的一种逆止阀，阀门使用是利用橡胶件进行密封。当介质沿阀门箭头方向流动时，在压力的
作用下，橡胶件脱离阀芯表面，此时阀门打开。当介质沿阀门箭头方向反向流动时，在压力的作用下，
橡胶件紧贴阀芯表面，此时阀门关闭。
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