
玻璃钢电力标桩@玻璃钢标桩生产基地

产品名称 玻璃钢电力标桩@玻璃钢标桩生产基地

公司名称 安平县凯捷玻璃钢制品有限公司

价格 50.00/个

规格参数 品牌:凯捷
型号:25
pr:1.83

公司地址 河北省衡水市安平县程油子村村东200米处

联系电话 0318-8097192 18732807192

产品详情

                                                                         
玻璃钢电力标桩@玻璃钢标桩生产基地

1、 玻璃钢复合材料标志桩是采用玻璃纤维及其制作品作为增强材料，以合成树脂作基本材料的一种复
合材料，采用一次挤拉成型的工艺精制而成。 2、 玻璃钢复合材料标志桩具有比重轻、抗腐蚀、耐老化
、密封性能好，安全美观，具有全天候防护功能，能够满足室外工程项目中各种恶劣环境和场所使用。 
3、玻璃钢复合材料标志桩具备有益的绝缘材料，高性能的绝缘电阻防止漏电，在高频下能保持良好的介
电性能，不反射，不阻断微波的传播，不生锈、长期使用安全。 4、玻璃钢复合材料标志桩具有良好的
耐腐蚀性能，可以抵抗税、汽油、酒精、电解盐、醋酸、盐酸、钠钾化合物、尿、沥青，适合各种酸碱
土壤，防水产品本身具有良好的抗老化性。 5、玻璃钢复合材料标志桩冲击力强，撞击不变形，有很高
的拉伸强度，弯曲强度和冲击韧性，完全可以满足户外使用安全，具有良好的抗冲击性。 6、玻璃钢复
合材料标志桩质量轻，适于搬运，安装简单防偷盗，该材料无回收价值，自然防盗，可以有效解决地下
重要设施被挖断断的问题，具有重大的社会效益和经济效益。 7、玻璃钢复合材料标志桩是完全符合国
家要求的环保材料，满足未来发展需要。在桩体表面已有明显夜光效果的安全警示标志，补充了水泥标
志桩的不足。 8、我公司玻璃钢复合材料标志桩在桩体表面使用特制特种油漆具备性能特点：附着力好
：光泽高：丰满度好：印度高：环保，能为复合标志桩表面提供长久的保护作用。 9、可根据客户需要
的图案文字，采用现代最先进的丝网印刷工艺，文字图案具有线性刚劲、流畅多变等风格、文字图案醒
目美、，字迹永久不脱落、耐老化、安装便捷、造价低、强度高、耐腐蚀等优良特点。
（二）smc复合材料标志桩（模压一次成型）
1.强度高，采用新型不饱和树脂材料，经高温模压一次成型。
2、抗冲击、耐磨损。耐高温、耐腐蚀，使用寿命长达50年。
3、外表美观，产品科制成各种颜色，字体图案清晰，警示性明显并可以美化城市环境。
4、重量轻，便于运输安装，可大大减少劳动力并降低劳动强度。 5、防偷盗，该复合材料无回收价值，
自然防盗，可以有效解决地下重要设施被挖断的问题，具有重大的社会效益和经济效益，该发明填补国
内空白，在国际上具有领先水平。 玻璃钢电缆标志桩通道标识牌（玻璃钢标志桩/板）内容：电缆通道内
应加装电缆标志石或标志板，应有电缆转角标志、中间接头标志，电力警示标志等，标识石与标识板内
容不同，但都要求有“电力电缆 严禁挖掘”、“高压



危险”字样和电缆走向和类型标志，可参考电缆施工图纸要求。 塑钢玻璃钢标志桩。适用范围：塑钢标
石适用于:燃气、供水、石化、广电、供电、通讯、预埋光缆的地面标志。 玻璃钢电缆标志桩性能特点：
抗撞性能强、耐冲击、耐老化、适温性能好、使用寿命长。抗腐蚀、不变形、不褪色、标志显眼。
投资省、成本低、效果好。轻巧，安装方便，便于施工，美观，大方，阻燃。规格：方形、三角形。
长度：1 m、1.2m、1.5m。特殊规格可按用户要求定制。电缆玻璃钢标志桩标准 电缆玻璃钢标志桩安装标
准、电缆标识桩、电缆标桩、电缆桩、电缆标志、电缆玻璃钢标志桩厂家、电力电缆玻璃钢标志桩、电
力电缆标志牌、电缆标示桩、城镇燃气标志标准、城市燃气标志标准、燃气标志标准、燃气标志、华润
燃气标志、港华燃气标志、管道玻璃钢标志桩、玻璃钢标志桩、自来水玻璃钢标志桩、燃气标志、复合
材料燃气玻璃钢标志桩、地下电缆标志桩、石油管道标志桩、供水管道标志桩、污水管道标志桩、电信
标志桩、国防电缆标志桩、公路标志桩里程桩、铁路标志桩警示桩、矿山管道标志桩、警示牌、标志砖
。广泛应用于电力、天然气、供水、通信、污水、石油、石化、矿山等管线地埋隐蔽工程。 

联系人：王经理

QQ：3226795801

电话：0318-8097192

 

手机：18732807192
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