
LCM1850脉冲布袋除尘器佳业源头厂家供应

产品名称 LCM1850脉冲布袋除尘器佳业源头厂家供应

公司名称 泊头市佳业环保设备有限公司

价格 150000.00/台

规格参数 品牌:佳业
型号:LCM1850
处理风量:162000

公司地址 河北省沧州市泊头市西环

联系电话 0317-8108885 15132710588

产品详情

锅炉布袋除尘器一般多选用脉冲布袋除尘器它可以有效去除气体中不易分离的的极微小颗粒物,锅炉脉冲
布袋除尘器的除尘效率可高达到99%，该设备设备检修也非常方便简捷，如果滤袋发生破损可直接从顶
部抽出滤袋来进行检查或更换，泊头市佳业环保设备有限公司专业的锅炉除尘器厂家对产品的设计保证
了除尘器的多用途性与操作的简单性。该布袋除尘器在许多行业如电力、冶金、化工、医药、粮食加工
等行业都得到了广泛的应用。 1、在锅炉除尘行业中，布袋除尘器相较于较为传统的电除尘器除尘效率
要更高一些，而且对重金属微粒物质和亚微米级的颗粒物质具有更强的捕集效率，锅炉布袋除尘器的工
作效率一般高达99%，出口排放烟尘的浓度小于50mg/Nm�，甚至可达到10mg/Nm�的超低排放标准。 2
、在除尘工序进行中，烟尘的浓度的改变很大程度上会影响布袋的负荷，进而改变设备的清灰频率。高
浓度的尘气速度较快，所以此时清灰频率较高，而当浓度较低时，清灰频率便会降低。但是对于除尘器
设备的排出浓度不会造成影响。而相对于电除尘器，烟尘的浓度的改变会直接影响粉尘的带点情况，削
弱设备的除尘效率。 3、锅炉脉冲袋式除尘器一般设置有极限温度控制保护装置，避免器在温度过高时
“烧袋”，或者温度过低时，结露“糊袋”或者壳体腐蚀，在正常除尘器温度设定范围内，温度的变化
尚且不会影响除尘设备的工作效率。而对于电除尘器来说其对温度的变化反应更为明显，温度如果是过
低的情况，会造成壳体腐蚀或者高压爬电，但是这对于设备但是对除尘效率是有好处的，而温度升高时
，则应降低除尘效率，其烟尘温度直接影响着设备的。 该部分内容摘录自佳业环保 /news/ 锅炉除尘器厂
家佳业环保专业生产销售脉冲布袋除尘器、单机袋式除尘器、锅炉布袋除尘器等设备种类齐全型号齐全
也可进行现场设计安装调试工作登录或拨打15832710588获取更多详细信息
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