
保温柜(恒温箱)嵌入式,容积:150L:温度范围:2-48℃

产品名称 保温柜(恒温箱)嵌入式,容积:150L:温度范围:2-48
℃

公司名称 北京福意电器有限公司

价格 83310.00/件

规格参数 安装方式:内嵌式净化工程
控温方式:电脑控温
产地:北京

公司地址 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号

联系电话 13811305308 13811237849

产品详情

保温柜(恒温箱)嵌入式,容积:150L:温度范围:2-48℃公司说明：

福意电器有限公司资金实力雄厚，拥有一大批科技人才，具有雄厚的温控力量，公司一贯以“质量优良
、售后至上”为，热情为社会各界售后。产品广泛适用于高等教育、农业科技、生物化学、血站、医院
、生命科学、生物制品、制药等各大域。

保温柜(恒温箱)嵌入式,容积:150L:温度范围:2-48℃使用说明：

保温柜(恒温箱)嵌入式,容积:150L:温度范围:2-48℃参数：

怎样选择层流净化手术室呢针对滤材：好的过滤材料吸附0．3微米以上污染物的才能高达99．9%以上；
如果室内烟尘污染较重，可挑选除尘作用较佳的空气过滤器二、关于净化功率：房间较大，应挑选单位
净化风量大的空气净化器。使用寿数：跟着净化过滤胆趋于饱和，净化器的吸附才能将下降，所以消费
者应该挑选具有再生功用的净化过滤胆，以延长其寿数。房间格式影响净化作用：空气过滤器的进出风
口有360度环型规划的，也有单向进出风的，若在产品摆放上不受房间格式约束，则应挑选环型进出风规
划的产品。需求：根据需要净化的污染物质品种挑选空气过滤器，HEPA对烟尘、悬浮颗粒、细菌、病毒
有很强的净化功用，催化活性炭对异味、有害气体净化作用较佳。
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