
观澜前台水晶字价格 企业形象墙水晶字制作 水晶字价格

产品名称 观澜前台水晶字价格 企业形象墙水晶字制作
水晶字价格

公司名称 深圳市凯文广告传媒策划有限公司

价格 1.00/cm

规格参数 品牌:凯文
型号:水晶字

公司地址 深圳市龙华新区观澜街道竹村福庭工业区12栋二
层

联系电话 0755-21012991 15994710549

产品详情

水晶字特点：

 1.导光性强

  2.有水晶质感且具有特殊的颜色饱和度；  3.质量轻，运输安装方便； 
4.可塑性强，表现形式多样。水晶字的上色方式： 
1.原有色板：制作时直接选用彩色亚克力板，即可做出五颜六色的水晶字 
2.不锈钢板烤漆：根据字形切割出对应的不锈钢板，然后烤漆上色较后粘贴在水晶字表面 
3.写真粘贴：对应字形裁切写真，粘贴在水晶字表面。关于厚度的说明：  8mm的水晶字
实厚7.5—7.7mm (效果不明显，价格相对便宜）  10mm的水晶字 实厚9.5—9.7mm，（经济型
实用效果也不错）   12mm的水晶字 实厚11.5—11.8mm，（对效果要求较高的用户）  15mm的水晶字
实厚14.5—14.8mm，（对效果要求更高的用户）  20mm的水晶字
实厚19.5—19.7mm，（较厚的水晶字，效果较佳）

 

水晶字的适应性很强，不管是腻子墙、玻璃墙、铝塑板墙，水晶字都可以直接安装在墙体上，除非有外
力作用，否则水晶字不会自己掉下来（当然，劣质玻璃胶除外）因为水晶字和玻璃胶的性质都是很稳定
的，不会因为天气、温度、湿度等原因而发生性状的改变，所以水晶字一旦安装上去之后，就不会再担
心它会掉下来。水晶字的安装方法主要有两种：1）直接粘墙：这种方法应用较为广泛，即在现有的墙体
上直接安装，这种安装方法简单，经济实用；2）加底板：将一块经过磨边、打孔、烤漆的透明亚克力板
或经过磨边、打孔、钢化、烤漆的玻璃底板（也有不烤漆只钢化的透明玻璃），用不锈钢广告钉固定在
墙体上，再把水晶字装到亚克力或钢化玻璃底板上，这种安装方法略为复杂一些，特点是比较有层次感
，当然，费用也会增加。亚克力底板与钢化玻璃底板在视觉上是看不出明显差别的，钢化玻璃的优点是
结实、耐用，，缺点是重量大，对安装的墙面有要求，制作周期长（一般5-7天），亚克力的优点是重量
轻，制作周期短（一般2-3天），便于安装，拆卸，但价格较钢化玻璃高。采用第二种安装方法除了增加



层次感外，还有两种原因：1）LOGO的颜色与墙体的颜色不搭或墙体的颜色无法很好地衬托LOGO的颜
色效果，遇到这种情况，在不改变原墙体颜色的前提下，较好的选择就是采用第二种安装方法，因为亚
克力或玻璃烤漆的颜色可以由顾客任意选择；2）旧墙体上有原公司拆走水晶字后留下的痕迹，如果是玻
璃墙，这样的痕迹是可以清理掉的，如果是铝塑板或腻子墙，肯定会留下或多或少的划痕，无法清理，
较好的办法同样是加上亚克力或钢化玻璃底板，只要底板的面积大过原来的疤痕，就可以起到完全遮盖
的效果。水晶字制作安装周期自定稿次日起算起一般2-3天，加急1-2天，水晶字安装方法简单，字少的
话，一般在现场1-2小时完成安装，字数多或笔画多的话，要3-5小时才能完成，因为安装时间与字的笔
画是正比关系，笔画越多，安装时间就越长。因为每次安装只能装一个笔画，所以水晶字的安装费用跟
字的笔画多少有很大关系。

选择我们的理由：天天平价，上门测量，免费设计，免费安装，质保两年！观澜低价制作水晶字，观澜

水晶字特点，观澜标志墙水晶字报价，观澜水晶字背景墙，观澜标志墙广告字，观澜文化墙广告字，观

澜文化墙水晶字，观澜前台水晶字厂家，观澜水晶字图片，观澜水晶字低价制作，观澜水晶字报价，观

澜安装水晶字，观澜水晶字，观澜水晶字拆装，
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