
拖车式大型灌缝机沃特100L热熔沥青胶热熔釜热销

产品名称 拖车式大型灌缝机沃特100L热熔沥青胶热熔釜热
销

公司名称 济宁沃特机械科技有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:沃特
型号:标准

公司地址 山东省济宁市任城区南张工业园

联系电话 15963760092 15963760092

产品详情

拖车式大型灌缝机沃特100L热熔沥青胶热熔釜热销

 

 

 路面出现裂缝是
最觉的一种马路病害，出现问题如何

解决，裂缝灌缝就需要用沃特路面100L沥青灌缝机
，加上吹风机和开槽机一起使用，即称之为马路养护三件套。济宁沃特机械自主研发生产的100L路面100
L沥青灌缝机性价比很高，适合各种路面使用。

沃特路面100L沥青灌缝机，手推式加拖行--公路灌缝机

适用范围：使用普通沥青或灌缝胶 ，可以拖行、也可手推互换，方便快捷。自动恒温控制，进口柴油

燃烧器，管路免清洗。

灌缝机，沥青灌缝机，公路灌缝机 适用范围：使用普通沥青或灌缝胶

混凝土路面，沥青路面裂缝灌缝处理

沃特手推式加拖行--公路灌缝机 技术参数表



型号：ＶＴＧ-100Ｌ                          重量：（kg） 290kg

容积 100L                                  导热油容量 45L

出料管长度 标配4.5米（选配6米）          动力源 进口品牌发电机

控制系统 全程电子恒温控制                   加热源 进口柴油燃烧机

熔料时间 45分钟                            灌缝速度 0-25米/min

适用物料 路面沥青、灌缝料                   转场方式 拖挂

移动方式 手推

外形尺寸：mm(长*宽*高) 2150*1250*1460

沃特路面100L沥青灌缝机产品特点1、进口柴油燃烧器，自动温度控制；

2、导热油强制循环、间接加热，避免沥青碳化。

3、电子恒温自动控制，精准度高。

4、进口电加热料管，耐用、温控精确、出料顺畅、免清洗。

5、灌缝料与普通沥青均可使用。

6、沥青泵、导热油泵外置易于清理。

7、整机选用进口抗高温外层涂料。

8、物料流向可控、灌缝效果整洁、物料节约

9、牢固便捷的拖挂系统。



沃特路面100L沥青灌缝机工作原理：

沃特路面100L沥青灌缝机

主要有手推式和自行式手持灌缝管操作，采用进口柴油燃烧器加热。在工作时首先在料箱内加入沥青或

灌缝胶，启动发电机供电，依次间断打开导热油泵开关，燃烧器开关，出料管加热开关；调整自动温控

系统与材料的温度相同，通过柴油燃烧器自动加热熔料箱内导热油开始升温（拖式为强制循环）使材料

融化，温度是通过自控系统来控制。溶料时间大约30-40分钟左右。在材料融化、出料管温度达到后可以

进行工作。手持灌缝管对正裂缝灌缝处理。沥青泵的出料流量可调。在工作过程中随时添加材料保证工

作的连续性。在灌缝前要对裂缝内的尘土进行清缝处理。

路面100L沥青灌缝机特点：溶料时间快，全部自动温控，效率高.

济宁沃特机械

有限公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服

务。欢迎惠顾！ 

���买小型工程机械听李娜的总没错！！！ 

济宁生产厂家沃特机械全国销售热线���

（电话）15864123388{同微信}

24小时QQ在线��� 3571219731

6、生活不会按你想要的方式进行，它会给你一段时间，让你孤独、迷茫又沉默忧郁，但如果靠这段时间

跟自己独处，多看一本书，去做可以做的事，放下过去的人，等你度过低潮，那些独处的时光必定能照

亮你的路，也是这些不堪陪你成熟，所以，现在没那么糟，看似生活对你的亏欠，其实都是祝愿。
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