
ZR-HYA22-50X2X0.5 阻燃铠装电话线 天联品牌

产品名称 ZR-HYA22-50X2X0.5 阻燃铠装电话线 天联品牌

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/米

规格参数 品牌:天联牌铠装电缆
型号规格:ZR-HYA22-50X2X0.5
厂家:天津市电缆总厂第一分厂

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

ZR-HYA22-50X2X0.5 阻燃铠装电话线 天联品牌 

阻燃通讯电缆ZR-HYA22地埋铠装信号电话线100*2*0.4

产品说明：本厂生产市内通信电缆适用于固定敷设架空或地埋，ZR-HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层
阻燃聚乙烯护套市内通信电缆ZR-HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层阻燃聚乙烯护套市内通信电
缆ZR-HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层阻燃聚乙烯护套市内通信电缆ZR-HYA53：铜芯实心聚
烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装阻燃聚乙烯护套市内通信电缆ZR-HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘
填充式挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装阻燃聚乙烯护套市内通信电缆ZR-HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘挡
潮层聚乙烯护套钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套市内通信电缆ZR-
HYA23：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装阻燃聚乙烯护套市内通信电缆 ZR-HYAT22：铜
芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套市内通信电缆ZR-
HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装阻燃聚乙烯护套市内通信电缆

型  号：HYA、HYAC、HYAT、HYA53、HYAT53、HYV、HYA23、HYAT23、HYA22、HYAT22产品
说明：本厂生产市内通信电缆适用于固定敷设架空或地埋HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套
市内通信电缆HYAT：铜芯实心聚烯烃 阻燃通讯电缆ZR-HYA22地埋铠装信号电话线100*2*0.4绝缘填充
式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆H
YA53：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆HYAT53：铜芯实心
聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘



挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通信电缆HYA23：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套
钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆HYAT22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚
氯乙烯护套市内通信电缆HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套
市内通信电缆 用途：自承式非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公
用网的专用网线路。吊线和电缆用同一外护层，经济实用，安装敷设方便。在一30~C一60~C的环境条件
下，电缆的机械和电气性能保持不变。结构：导线：退火裸铜线，铜线直径为0．32，0．4，0．50，0．
60，0．70，0．80，0．90mm。

天联牌铠装电缆是天津市电缆总厂分厂生产的一种具有阻燃功能的电话线。它的型号规格是ZR-HYA22-5
0X2X0.5，由于采用了特殊的铠装设计，使得它在防火方面表现出色。天津市电缆总厂分厂是一家从事电
线电缆生产的厂家，其严格控制生产工艺和质量标准，确保产品的可靠性和稳定性。

这款天联牌铠装电缆采用了高质量的材料制造，具有的线性热膨胀和耐热性能，能够在高温环境下保持
稳定运行。，它还具有出色的防燃性能，能够有效阻止火焰蔓延，减少火灾事故造成的损失。这对于需
要在火灾风险高的场所使用电话线的客户来说，是一个非常重要的保障。

天津市电缆总厂分厂对产品进行了严格的质量控制，每一批次的铠装电缆都要经过多道工序的检验，确
保产品合格。厂商还使用先进的生产设备和技术，以jingque的尺寸和稳定的电气性能满足用户的需求。
此外，天津市电缆总厂分厂还拥有完善的售后服务体系，为客户提供全方位的技术支持和售后保障。

综上所述，ZR-HYA22-50X2X0.5 阻燃铠装电话线是一款具备出色防火和防燃功能的优质产品。天津市电
缆总厂分厂作为生产厂家，以其的生产技术和严格的质量控制，为客户提供稳定可靠的产品。如果您需
要购买阻燃铠装电话线，我们诚挚地推荐天联牌铠装电缆。
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