
阻燃耐火铜芯电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-3*10 天联牌电力电缆

产品名称 阻燃耐火铜芯电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-3*10
天联牌电力电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/米

规格参数 品牌:天联牌电线电缆
型号规格:ZC-YJV-0.6/1kV-3*10
产地:天津

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

天津电缆厂家 阻燃耐火铜芯电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-3*10 天联牌电力电缆

阻燃耐火铜芯电缆是一种具有良好的耐燃性能和耐高温特性的电力电缆，广泛应用于建筑、工矿企业、
电力站等场所。其中，天联牌电线电缆是一家的电线电缆品牌，以其优质的产品赢得了广大用户的青睐
。

型号规格方面，ZC-YJV-0.6/1kV-3*10是该款电缆的具体型号，其中ZC代表铜芯，Y代表绝缘层为交联聚
乙烯，J代表护套为聚氯乙烯，V代表耐高温，0.6/1kV代表额定电压为0.6/1千伏，3*10代表导体为3根，每
根的截面为10平方毫米。

工频额定电压Uo/U为0.6/1kV。

电缆导体的高允许工作温度：90℃。

短路时（长时间不超过5s）电缆导体的高温度不超过250℃。

电缆敷设时环境温度应不低于0℃。

电缆弯曲半径：

单芯无铠装电缆不小于电缆外径20倍，单芯有铠装电缆不小于电缆外径15倍；

多芯无铠装电缆不小于电缆外径15倍，多芯有铠装电缆不小于电缆外径12倍。

作为一家位于天津的电缆生产厂家，天津市电缆总厂分厂以其出色的技术和严格的质量控制而闻名。该
厂生产的阻燃耐火铜芯电缆采用先进的生产工艺和高品质的原材料，确保产品达到行业标准，并且能够



稳定运行在高温环境中。

阻燃耐火铜芯电缆的阻燃性能是其一大亮点，它能够在受到火灾时起到防止火势蔓延的作用，保障了人
员的生命安全和财产的安全。，这种电缆还具有良好的耐高温特性，能够在高温环境中长时间稳定运行
，不易受热损坏。

在建筑领域中，阻燃耐火铜芯电缆可以广泛应用于电力照明、电气装置、电动机等方面。其高品质保证
了电力设备的安全运行，为人们的生活和工作提供了可靠的电力支持。

综上所述，天联牌电线电缆的阻燃耐火铜芯电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-3*10是一款优质的电力电缆，产自天津
市电缆总厂分厂，具有阻燃、耐高温等特点，适用于建筑、工矿企业、电力站等场所。选择天联牌电线
电缆，您将得到可靠的电力解决方案。

型号：ZC-YJV

电压：0.6/1KV

规格：3×35+1×16

品名：额定电压0.6/1kV铜导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内护层钢带铠装聚氯乙烯外护套低压电力电缆。
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