
BC646MPS001 美国ge原装

产品名称 BC646MPS001 美国ge原装

公司名称 福州聚福兴自动化有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:罗克韦尔
产地:美国
质量:品质保障

公司地址 福建省福州市仓山区齐安路760号7号厂房三层A3
-026-027店（注册地址）

联系电话 17326618839 17326618839

产品详情

BC646MPS001 美国ge原装, BC646MPS001, 

  

罗克韦尔AB（Rockwell AB）是一家总部位于美国的跨国工业自动化公司，是的工业自动化和信息解决方
案提供商之一。该公司成立于1903年，最初名为"罗克韦尔制砖机器公司"，专门生产砖瓦和铺路材料的机
械设备。 

自成立以来，罗克韦尔AB逐渐转型为一家专注于工业自动化的公司。如今，它提供广泛的产品和解决方
案，包括控制系统、工业网络、运动控制、安全系统、传感器和人机界面等。这些解决方案被广泛应用
于许多行业，包括制造业、汽车、能源、化工、食品饮料等。 

BC646MPS001帮助企业生产效率，降低成本，确保工厂的安全和可靠运行。它的控制系统和工业网络可
以集成和管理整个生产过程，实现数据的收集、分析和控制，助力企业实现数字化转型。 

另外，BC646MPS001也致力于提供先进的数据分析和监测服务，帮助企业实现预测性维护和优化生产过
程。通过不断创新和与合作伙伴的合作，罗克韦尔AB不断推动工业自动化和智能制造的发展，为客户提
供的工业自动化解决方案。 

总的来说，罗克韦尔AB是一家长期从事工业自动化的知名公司，通过其创新的产品BC646MPS001和解决
方案，帮助各行业的企业生产效率、降低成本并实现可持续发展。 

1756-IF4FXOF2F;1395-B82N-E2-P30-P50; SP-162799;1336-SCREW-SP2A;
1336-BDBMX3-SP57D;2090-CFBM7E7-CDAF25; 20-FR09043;1398-CFLAE25;
2090-XXNPMF-10S90;2097-V34PR6 Kinetix 300 Servo Drive ; 2093-AC05-MP2;2711-B5A10L1;
2097-V31PR2;1395-A66-C1-P54EN; SP-102415;1397-B010R-FS2004; 1746-IB16;150-C64NCA-K2;



1395-B72-C2-P10-P50-X1;1397-U29FR-HA2-PE; S200-IC16;1745-E102; 4100-CCA15F;1326AB-B530E-S2K5LS;
SP-124913;150-B720NCRB; 1745-LP104;1397-B050R-HA2-DS050-PE; 1397-A040N-HAB-FS2015;1336F-B030-AJ-
DE; SK-H1-PWRMOD-E385;2090-CPBM7DF-12AA07; 2711P-RN6K;1397-B040N-HA2-DS050; 1336F-A010-AX-
EN-L6;1395-A71-D2-P12-P51-X1; SP-219911;1336F-A025-AA-EN-L4; 1336F-C030-AN-DE;1794-IG16;
1395-107934;1336F-C050-AJ-EN; DG型卧式锅炉给水离心泵概述：DG型卧式锅炉给水离心泵具有效率高、
性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似
于水的其它液体。也可以通过改变泵过流部件材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐
蚀性或含磨粒的介质。产品执行JB/T151-93《多级离心泵型式与基本参数》标准。DG型卧式锅炉给水离
心泵一般由电动机带动，在启动泵前，泵体及吸入管路内充满液体。 5m粒子主要作惯性碰撞运动，粒径
越大，效率越高。.1d.5m之间的粒子其过滤效率有一个低点，即大穿透率的粒径。初阻力Hc：气流绕纤
维运动产生微小阻力，无数微小阻力之和即滤料对空气的阻力。过滤器的阻力与气流速度有关，速度越
大，阻力越大。过滤器的阻力分为初阻力（H和终阻力（Hz）。初阻力（H是过滤器器开始使用时额定
风量下的阻力。终阻力（Hz）是过滤器更换时的阻力。一般Hz=2Hc。 

IC600BF940 通用ge专注品质

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://fuzhou035177.11467.com/news/5596418.asp
http://www.tcpdf.org

