
AVer EVC8102HD高清视频会议设备

产品名称 AVer EVC8102HD高清视频会议设备

公司名称 广州晔盛信息科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:Aver
型号:EVC8102

公司地址 广州市天河区东圃大马路天力街7号517房（仅限
办公用途）

联系电话 020-89281209 18922740333

产品详情

     产品规格——evc8102

系统组件:

evc系统主机，hd高清摄像头，evc串接式麦克风，红外线遥控器，电源，连接线。

通讯：

支持h.323协定与sip标准连线带宽 128kbps ~4mbps rj45 network lan(10/100/1000) 手动带宽设定

视频特性：

会议视频分辨率       

hd720p (1280 x 720)

480p (848 x 480)

4sif (704 x 480), 4cif (704 x 576)

wcif (512 x 288)

sif (352 x 240), cif (352 x 288)

各分辨率可达 30fps



同步共享双流分辨率 

wsxga (1440 x 900)

hd (1360 x 768)

sxga (1280 x 960)

wxga (1280 x 800)、hd720p (1280 x 720)

xga (1024 x 768)

svga (800 x 600)

vga (640 x 480)

同步共享视频最高分辨率   

hd720p (1280 x 720）30fps

摄像机  

hd 高清定焦摄像头

2 百万 cmos 摄像头

pt 摄像头 ,16 倍光学变焦

67° 超高广角

视频压缩规格 

支持 h.264, h.263, h.263+, h.261

支持 h.239 同步视频 分享

   音频特性：

agc 自动增益控制； 杂音消除；回音抑制

g.711, g.722, g.722.1, g.728, g.722.1c

稳定安全性：

网络适应性     

telnet 整合api 设定；支持wake-on-lan (wol)；支持 ipv4 与 ipv6；nat / 防火墙穿越 (h.460)

安全性管理     



aes 加密功能；系统设定密码加密；远端遥控管理密码防护

接口：

音频输入接口 evc 麦克风；3.5 mm规格麦克风

音频输出接口 hdmi；3.5 mm规格喇叭

视频输入接口 hd 高清摄像头；vga双流（h.239）

视频输出接口 hdmi高清数字输出；vga双流数据输出

会议体验特性：

语言

20 国语言支持：英语, 繁中, 简中, 捷克语, 丹麦语, 荷兰语, 芬兰语, 法语, 德语, 匈牙利语, 意大利语,日语,
韩语, 挪威语, 波兰语, 葡萄牙语,罗马尼亚语, 俄语, 西班牙语, 瑞典语

特色功能           

支持双屏幕输出；快速拨号功能 usb视频录制

软件更新： 通过前后双 usb 或 web tool

屏幕保护程式及自动关机

    网络管理工具

    远程网络控制平台；软件更新；电话簿下载 / 上传 / 编辑；恢复原厂设置

      电源适配器：

    ac 100v ~240v, 50/60hz

    消耗量: eiaj 12v, 4a
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