
现货1.4002不锈钢规格大全

产品名称 现货1.4002不锈钢规格大全

公司名称 上海隆继金属制品有限公司

价格 23.00/千克

规格参数 品牌:克虏伯
型号:1.4002

公司地址 上海

联系电话 86-021-57896672 18017936672

产品详情

 1.4002 

 

下面，有关1.4002 不锈钢化学成分及性能介绍，其它了解请咨询【021-57896672】

品名：德国不锈钢

钢号： X6CrAl13

材料号： 1.4002 

执行标准： BS EN 10088-2 

C 0.08 

Si 1.00 

Mn 1.00 

P 0.04 

S 0.02 

N -

Cr 12.0/14.0



CU -

Mo -

Ni -

Others Al: 0.10/0.30

======================================

现货1.4002 规格大全：

 

|——1.4002 棒材规格:

     Φ10mm-300mm圆棒齐全，长度2米至6米

|——1.4002 线材规格：

     直条或盘圆：Φ5.5-25

|——1.4002 板材/带材规格：

     |——箔材：0.2mm以下 

     |——薄板：0.2-4.0mm 

     |——中板：4-20mm 

     |——厚板：20-60mm

     |——特厚板：60mm以上

|——1.4002 管材规格：

     无缝管：可按客户要求订做

     焊管：按客户要求订做

     |——1.4002 法兰规格：按客户要求订做

     |——1.4002 棒材以锻轧状态、表面磨光或车光供应；

     |——1.4002 圆饼和环坯以锻态供应；环件以固溶状态供应；

     |——1.4002 板材经固溶、碱酸洗、矫直和切边后供应；

     |——1.4002 带材经冷轧、固溶、去氧化皮交货；

     |——1.4002 丝材以固溶酸洗盘状或直条状、固溶直条细磨光状态交货。



=========================================

不锈钢（Stainless Steel）指耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢，
又称不锈耐酸钢。

实际应用中，常将耐弱腐蚀介质腐蚀的钢称为不锈钢，而将耐化学介质腐蚀的钢称为耐酸钢。由于两者
在化学成分上的差异，前者不一定耐化学介质腐蚀，

而后者则一般均具有不锈性。不锈钢的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素。

 

不锈钢种类：

不锈钢常按组织状态分为：马氏体钢、铁素体钢、奥氏体钢等。

另外，可按成分分为：铬不锈钢、铬镍不锈钢和铬锰氮不锈钢等。

========================================
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