
T30 T35 T37T38系列输送带扣m

产品名称 T30 T35 T37T38系列输送带扣m

公司名称 济宁市东顺机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济宁市高新区

联系电话 0537-2378908 15318186702

产品详情

 T30   T35  T37  T38 系列输送带扣   

采机械专业生产皮带扣,高强度钉扣机,强力皮带扣等矿用皮带扣钉扣机

●产品用途

强度等级不大于2000N/mm输送带的联接。

●  产品特点

○双排扣结构：对输送带宽度适应性强，接头成槽性好；

○订扣轻便：使用液压式订扣机装订，劳动强度低，工效高，一次装订成功率高；

○接头强度高：采用高强度材料制作的带扣，合理布置的扣钉密度，带扣和输送带结合紧密；

○使用寿命长：扣体采用塑性变形工艺成形，装订后扣钉埋入扣体，扣体和扣钉经久耐磨

○输送带自定位：带扣内侧装有输送带安装限位条，使输送带挂扣距离均匀。

●技术参数

          

http://www.007swz.com/t/%CA%E4%CB%CD%B4%F8%BF%DB
http://www.007swz.com/t/%C6%A4%B4%F8%BF%DB


 型号  适用输送带 厚度(mm)  输送带抗拉强度(N/mm)   滚筒最小直径(mm)  配用串销型号
  

 T35

  

 7-11

  

 ≤1250

  

 Φ250

  

 HS或HSP7
  

 T37

  

 10-14

  

 ≤1600

  

 Φ400

  

 HS或HSP7-9
  

 T38

  

 14-18

  

 ≤2000

  

 Φ500

  

 HS或HSP9

型号示例：

T38带扣

表示为：适用于输送带厚度为14-18mm的T38带扣

●出厂包装

包装形式为纸盒包装，每盒内装10匝200mm宽带扣，即可装订一米接头。

●注意事项

装订的输送带规格须符合带扣的技术参数；

装订方法请参阅T30系列拉杆式订扣机或X5-T30型液压式订扣机使用说明书。

本公司主营

机用运输皮带扣、订扣机产品：铆钉皮带扣  连体皮带扣 锈钢串销  串条 高强度串条 高精度

割带机 皮带切割机GL1000型强力订扣机  锤式钉扣机手动机械订扣机 钉扣机  皮带钉扣机 杠

杆式钉扣机 强力皮带扣 输送带割带机 割带机 连体皮带扣 单体皮带扣 手拉式钉扣机 DK型手

动式订扣机 不锈钢串销 高强度串条 穿条 皮带用串条 普通穿条 包塑不锈钢穿条 阻燃抗静电

穿销 电动皮带切割机 SK皮带钉扣机 SU皮带钉扣机DK1 皮带钉扣机 DK2

矿用皮带钉扣机 T12皮带钉扣机 2000-2皮带钉扣机 2000型皮带钉扣机 U60

系列皮带钉扣机 T10 型皮带钉扣机 T10H矿用皮带钉扣机 SK皮带扣 SU皮带扣 DK1 

皮带扣 DK2矿用皮带扣 T12皮带扣 2000-2皮带扣 2000强力皮带扣 U60

系列皮带扣 T10 强力皮带扣 T10H矿用皮带扣等

      联系方式：济宁市东顺机械设备有限公司           手机：15318186702
15898787027  

          电话：0537-2378908   



          联系人：王经理 

          QQ：2687481600 

          微信：15318186702

          阿里旺旺：jndlsb00

          邮箱：jndlsb00@163.com
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