
蜡烛滤 合金铝普钢 烛式滤芯

产品名称 蜡烛滤 合金铝普钢 烛式滤芯

公司名称 新乡市大康工业有限公司

价格 100.00/件

规格参数 材质:合金铝普钢
滤芯形式:烛式滤芯
用途:油除杂质

公司地址 新乡市和平路北段寺庄顶工业园区

联系电话 86-03733391119 15603803982

产品详情

材质 合金铝 普钢 滤芯形式 烛式滤芯
用途 油除杂质 适用范围 汽车发动系统
适用对象 油 类型 高效
品牌 大康 规格 ＢＹＬＸ系列
工作最大压差 0.35（MPa） 过滤精度 1-80 mm
性能 耐酸、耐碱、耐高温、耐

低温、防火、防水、防静
电、其他

烛式滤芯主要用于油液过滤，由多根过滤滤芯和一根磁性滤芯组成，同规格尺寸，有效增加了过滤面积
。以金属丝编织网为过滤介质，具有阻力压损小，轻度高，可反复清洗、冲洗等特点。滤芯与固定盘采
用螺栓固定或螺纹联接，安装、拆卸、清洗方便

使用范围：

适用于冶金、石化、机械制造、造纸、纺织、食品医药、生活、环保等涉及油液、水过滤处理的各个行
业：

原油、燃料油、柴油、汽油等过滤

润滑油、液压油、机油、齿轮油等过滤

原水、污水、白水、中水等澄清过滤

主要特点：

1.强度高、寿命长、抗腐蚀性强、使用温度范围大、无材料脱离



2.过滤面积大、流量大、孔隙率高、渗透性好、纳污能力强、易于清洗和反冲洗

3.同规格尺寸，过滤面积大，有效的延长了滤芯更换周期

4.安装、拆卸、清洗方便
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