
酒店宴会厅室内P4.81LED显示屏

产品名称 酒店宴会厅室内P4.81LED显示屏

公司名称 深圳市欣彩科技有限公司

价格 6900.00/平方米

规格参数 品牌:欣彩科技
型号:室内P3.91
亮度:2000cd

公司地址 深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4
栋4楼

联系电话 0755-36871151 15820414847

产品详情
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专业从事研发、生产、销售室内全彩LED显示屏、户外全彩LED显示屏、

LED异形屏、裹眼3D LED DJ台、 LED球形屏 、LED创意屏

轨道交通LED显示屏、智能交通诱导屏

深圳市欣彩科技有限公司

联系人: 唐经理 13417428463 QQ：1016871639

P4.81-13SLED显示屏主要技术参数

物理点间距4.81㎜ 单元板尺寸250X250（mm） 单元箱体尺寸500mm×500mm×80mm

物理密度42849点/㎡ 发光点颜色 1R1G1B 单元板分辨率52*52=2704 DOTS

单元板重量0.67㎏



箱体分辨率104*104 箱体面积0.25m� 压铸铝箱体重量6.1KG±0.05KG

主要技术参数

最佳视距6m～50m 可视角度水平≧160°可选 垂直≥160°可选

平均功耗＜400W/箱 最大功耗＜800w/㎡ 控制方式：同步控制

显示卡 DVI显卡 驱动方式 1/13扫描 换幁频率 ≧60Hz

刷新频率≧300Hz 白平衡亮度 ≧1000cd/㎡ 工作电压（交流）

亮度调节方式 亮度感应自动调节 16级可调

软件手动调节：100级可调100

计算机操作系统

WIN98、WINXP、WIN2000,etc

视屏信号

RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等

控制系统

PCTV卡（可选optional）+DVI显卡+主控卡+光纤传输（可选optional）

平均无故障时间 ≧5000小时 寿命 75000～100000小时 像素失控率  ＜0.0002件

项目分类 PH4.81-13S 封装形式 三合一 LED封装方式2121
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租赁LED大屏幕作为一款定制的压铸铝设计，轻、薄、快速安装为其最重要的特点。LED大屏幕箱体的
轻薄、可快速安装、拆除及运输，适应于大面积租赁以及固定安装应用场所。LED大屏幕并采用同步控
制系统处理，可接受DVI、VGA、HDMI、S-视频、复合、YUV等各种视频输入信号，可随意播放视频、
图文等节目，以实时、同步、清晰的信息传播方式播放各种信息。色彩逼真，适应能力强。我司租赁LE
D大屏幕具有以下优势： 1、超轻——重量仅为6kg，单人可单手提，安装起来异常轻松；
2、超薄——箱体采用压铸铝成型，强度高、韧性强、精度高、不易变形，为运输省力；
3、高精——尺寸是机电加工精确到0.1mm；
4、兼容——全新结构设计，满足吊装、叠装要求，满足户内、户外要求；
5、快捷——箱体上下左右连接采用快速锁紧机构， 10秒即可完成一个箱体的安装，安装精度高；
6、可靠——强度硬度高，散热效果好；
7、成本——箱体重量轻，所需的安装费用低；箱体功耗低，节约运营成本，减少人工成本。
压铸铝体优点： ★超高清显示效果，高精度无缝拼接，缝隙精确到0.1mm
★超高的刷新频率、能支持录影机拍摄、保证画面质量清晰
★全新结构设计、满足吊装、叠装要求、灵活多变，具有强烈的视觉冲击，给人留下深刻的印象
★安装简单、使用简单、维护方便 ★快速便捷的装配、拆卸系统，节省装卸时间



 

酒店宴会厅室内P4.81LED显示屏|
LED显示屏厂家|酒店宴会厅室内P4.81LED显示屏|LED显示屏报价|
酒店宴会厅室内P4.81LED显示屏|LED显示屏安装

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

