
高压平板膜片测试设备

产品名称 高压平板膜片测试设备

公司名称 国初科技（厦门）有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:国初科技
型号:GCM-FT-03L

公司地址 厦门市海沧区翁角西路2072号B12-3

联系电话 0592-6514970 18059209346

产品详情

 卷式膜组件是目前市场使用最多最广泛的膜应用形式，其主要优点是填装密度大，使用操作简便，行
业标准比较一致。卷式膜元件主要由是通过平板膜卷制而成，包括了平板膜片、进料格网、透析液格网
、胶水和透析液收集管等组件。企业、院校进行膜片生产研发或者对膜片改性的研究中，需要对膜片的
性能指标进行测试，国初科技专门针对这一状况研发了平板膜片测试设备，其中高压型的膜片测试设备
的真实测试压力可达最高65bar，同时测试压力可灵活调节，可适用于微滤膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透
膜、海水/苦咸水淡化膜等全类型膜片的性能测试，包括水通量、截留率等性能参数。同时还适用于少量
料液过滤及教学演示等用途。

高压平板膜测试设备特点： 

工艺简单实用，外形美观

安装使用简单、维护方便

设备操作便捷，运行稳定

不锈钢材质，耐腐蚀，设备寿命长

结构设计紧凑，设备体积小，占地少

装填膜面积小，所需料液量少

更换膜片方便



实验参数可靠

高压型设备最高可达65bar，可测试海水淡化膜

品牌产品，品质保证

 

 

 

  

高压平板膜

测试设备

  

基本性能参数
  

型号

  

GCM-FT-03L

  

GCM-FT-03C

  

GCM-FT-03N

  

GCM-FT-03P
  

膜面积(m2)

  

0.042

  

0.024

  

0.024

  

0.024
  

最高工作压力(bar)

  

10

  

20

  

40

  

65
  

适应工作温度(℃)

  

0-90

  

0-90

  

0-90

  

0-90
  

适应PH值范围

  

2-13

  

2-13

  

2-13

  

2-13
  

最小循环体积(L)

  

0.6

  

0.6

  

0.6

  

0.6
  

总功率 (kw)

  

1.1

  

1.5

  

2.5

  

2.5
  

外型尺寸 (m)

  

0.50×0.50×0.70

  

0.40×0.80×0.50

  

0.40×0.80×0.50

  

0.40×0.80×0.50

典型应用：

微滤膜片性能测试



超滤膜片性能测试

纳滤膜片性能测试

反渗透膜片性能测试

海水淡化膜片性能测试

苦咸水淡化膜片性能测试

膜片改性的性能测试

膜片通量测试

膜片截留率测试

膜片耐溶剂测试

膜片耐碱性测试

膜片耐酸性测试

膜片耐温性测试

膜片清洗恢复性测试

膜片抗污染性测试

膜片完整性测试

教学演示

物料分离实验
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