
明治Meiji A-100自动喷枪 吸塑机喷头

产品名称 明治Meiji A-100自动喷枪 吸塑机喷头

公司名称 深圳市京联泰科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:Meiji
型号:A-100

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道杨美社区杨马市场9栋B座
302

联系电话 0755-89505380 13640913250

产品详情

明治(Meiji) A-100自动喷枪适用于包装机械行业、注塑行业、印刷行业、木工机械行业、纺织行业、表面
喷涂处理及机械设备行业、烘烤设备行业、皮革制鞋行业、电器制造行业、电力设备等不同行业。

    明治(Meiji) A-100自动喷枪设计轻巧，可安装于狭窄的空间。耐久性强。无供油型（FA100H，F
A100A，FA200A，A100（H），A200型）除A100SU外。涂料侧的针状密封采用了特殊的U型密封，具有
卓越的耐久性，实现了无供油型使用方式。此外，空气侧的针状密封采用了聚四氟乙烯密封，耐久性优
越。形状调节（开关）可通过空气压力，进行远距离操作。空气、涂料（液体）的接口采用管用内螺纹
（G1/4，Rc1/8，Rc1/4），可使用市销的接管配件。FA100A（200A）型仅用于空气接口。
明治(Meiji) A-100自动喷枪技术参数表：
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关于明治(Meiji) A-100自动喷枪的喷涂调整：

1：涂料要求过滤，如有杂质堵在喷咀里，可造成漏油现象。

2：工作气流的调整，原则上以活塞能正常活动，喷枪能正常工作的***低气压为好，气压越低，气流对
喷枪的冲击越小，喷枪的寿命越长。工作气压调整在（0.22-0.35MPa)之间。

 3：主气流的调整，以达到需要的雾化为准，气压不是越高越好，气压越高，气流对喷涂面的冲击越大
，涂料的利用率就越低，主气流气压调整在（0.22-0.35MPa)之间。

4：出油量的调整，自动喷枪后面的大旋钮可调整出油量，如使用压力桶、隔膜泵供料，可调整其压力也
可调整出油量。在小出油量喷涂时不宜在油路途中按装阀门来调整出油量、这样可造成涂料针刚打开的
瞬间与涂料针打开后的出油量大小不一样。 5：幅度长短调整，自动喷枪上有一个小的旋钮可调整幅度
长短，应由圆形雾化逐渐拉长到刚好需要的幅度长度为宜。

6将2.3.4.5项结合起来调整，就会将自动喷枪调整到需要的喷涂状态。
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