
E+H智能型导波雷达物位计

产品名称 E+H智能型导波雷达物位计

公司名称 武汉埃斯特测控技术有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:E+H
型号:TI358F
测量距离:35M

公司地址 武汉埃斯特测控技术有限公司

联系电话 027-61872207 13507111591

产品详情

 智能型导波雷达物位计

Levelflex M FMP40

用于连续测量液体、固体料位的智能型物位仪表

适用于爆炸危险区域

应用

Levelflex M 可用于连续测量液体及固体粉料、粒料的物位。仪表可提供螺纹连接（最小3/4

)及法兰连接（最小DN40/1):

l 缆式探头：主要用于测量固体物位，最大测量距离35米

l 杆式探头：主要用于测量液体物位

l 同轴杆式探头：用于测量液体物位

可提供以下通道接口用于系统集成：

l HART, 4....20MA

l PROFIBUS-PA

l FOUNDATIONFieldbus(基金会现场总线）



特性及优势

l 测量不受下列因素影响：

—液体密度，固体物料的疏松程度

—温度

—加料时的粉尘

l 液体表面的泡沫对测量无影响

l 清晰的四行文本显示，简单的菜单引导式现场操作

l 现场显示回波曲线，具有诊断功能 

l 通过所提供的TOF软件可实行操作、诊断及测量点文件编制

l 可提供远程操作及显示

l 同轴杆式探头的测量完全不受罐体及安装短管的内部结构的影响

l 探杆和探缆可更换

l 系统安全性符合IEC61508/IEC61511-1标准，并通过SIL2认证

功能与测量系统

测量原理 

导波雷达是基于时间行程原理的“俯视”式测量仪表。仪表测量从参考点（仪表过程连接处）到物料表
面的距离。探头发出高频脉冲并沿缆绳传播，当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收，
并将距离信号转化为物位信号。
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