
供应TOWARD高频继电器BFS-1A-05M1

产品名称 供应TOWARD高频继电器BFS-1A-05M1

公司名称 深圳市昊泰科技有限公司

价格 12.00/只

规格参数 品牌:TOWARD
型号:BFS-1A-05M1
触点容量:10W

公司地址 深圳市福田区华强北路华联发大厦631室

联系电话 0755-23200709 13510359920

产品详情

台湾拓纬BFS系列干簧式，TOWARD高频继电器BFS-1A-05M1介绍：  

一、特点

1、高可靠性干簧继电器。

2、高绝缘电阻。

3、与机电继电器相比，高速切换。

4、密封触点，长电气寿命。

5、有静电屏蔽型号可选，用于减小电容耦合。

6、有可选的同轴屏蔽，阻抗为50Ω

7、切换快速上升时间数字脉冲。

8、符合RoHS标准。

二、TOWARD高频继电器型号规格

型号：BFS-1A-05M1

触点结构：1A接点（单刀单掷常开）

线圈控制电压：5VDC 



线圈电阻：370ohm

线圈功耗：67.5mW

触点容量最大：10W

触点电压：200VDC或交流

触点最大允许通电流：0.25A

触点允许浪涌电流：0.5A

外部尺寸：20*5*6mm（L*W*H）

三、高频继电器BFS-1A-05M1电气参数

触点间介电强度：250VDC

触点与线圈间介电强度：250VDC

外壳壁介电强度：1500VDC

工作温度：-25℃～+85℃

电气寿命：5亿次（1VDC/10mA）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

