
太阳能一体化路灯控制器 锂电池太阳能控制器

产品名称 太阳能一体化路灯控制器 锂电池太阳能控制器

公司名称 贵阳源硕新能源科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:硕日
型号:SR-SES60-WB
型号:SR-SES60-IR

公司地址 贵州省贵阳市观山湖区贵阳西南国际商贸城一期
地面工程第4幢A单2层57号

联系电话  18085182096

产品详情

 ◆ 锂电池感应控制器，适用三元锂、磷酸铁锂、钴酸锂等锂电池。

◆ 正常时段+感应+晨亮设计，工作时间0小时～ 15小时可设，功率0%～100%可设。

◆ 热释电人体红外或微波感应功能。

◆ 感应延迟时间0～ 150秒可设。

◆ 锂电池自动激活功能。

◆ 灵活的充电方式，直充或PWM充电，充电方式可自由切换。

◆ 锂电池低温充电保护功能，当环境温度低于零度，可停止低温充电，有效保护电池。

◆ 智能功率模式，可根据蓄电池电量自动调节负载功率，最大限度延长蓄电池工作时间。



◆ 数字高精度恒流控制，最高效率可达96%。

◆ 系统状态记录，最长可记录7天系统状态，对系统进行全面监测。

◆ 金属外壳，IP68防水等级，能够在各种恶劣环境下使用。

◆ 过热保护功能，超过一定温度会减小负载或是关闭负载。

◆ 蓄电池反接保护，LED短路保护、开路保护等，使系统得到全面保护。

技术参数   

参数名称

  

参数值

  

参数可调

  

默认值

 

型号

  

SES60-WB

  

SES60-IR

    

 

 

系统电压

  

12V/24V

    

 

 

输出功率

  

40W/12V；60W/24V

    

 

 

输出电流

  

0.15A～1.98A

  

√

 

330mA

 

空载损耗

  

12V:14mA;   24V:25mA

  

12V:11mA;   24V:21mA

    

 

 

充电电流

  

10A

    

 



 

太阳能输入电压

  

< 55V

    

 

 

恒流源典型效率

  

90% ～ 96%

    

 

 

超压保护

  

过充电压+2V；×2/24V

   

16.6V

 

充电限值电压

  

过充电压+1V；×2/24V

   

15.6V

 

过充电压

  

9.0V ～ 17.0V；×2/24V

  

√

 

14.6V

 

过充返回电压

  

9.0V ～ 17.0V；×2/24V

  

√

 

13.6V

 

过放电压

  

8.0V ～ 17.0V；×2/24V

  

√

 

10.0V

 

过放返回电压

  

9.0V ～ 17.0V；×2/24V

  

√

 

12.0V

 

电流精度

  

±3%（负载电流＞300mA）

    

 

 

负载输出电压

  

＜60V

    

 

       



过温保护 环境温度：80℃ (负载降功率) 

 

超温保护

  

内部温度：120℃(负载关闭)

    

 

 

光控电压

  

5V ～ 11V

  

√

 

5V

 

光控延时

  

0min ～ 50min

  

√

 

0min

 

感应延时

  

0S～ 150S

  

√

 

10S

 

工作温度

  

-35℃ ～ +65℃；

    

 

 

感应范围

  

垂直8M，水平10M

  

垂直6M，水平7M

    

 

 

防护等级

  

IP68

    

 

 

重量

  

210g

    

 

 

控制器尺寸（mm）

  

58*82*20

    

 

 

探头引线长度（mm）

  

320
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