
日本能研 电缆浮球液位开关FT-5A/2A

产品名称 日本能研 电缆浮球液位开关FT-5A/2A

公司名称 江苏华伟远航自动化仪表有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌: 日本能研(NOHKEN)
型号:FT-5A/2A

公司地址 江苏淮安金湖县工二路8号

联系电话 0517-86986488 15261724488

产品详情
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日本能研NOHKEN电缆浮球液位开关FT-5A/2A -江苏华伟远航自动化仪表有限公司

日本能研NOHKEN电缆浮球液位开关FT-5A/2A产品概述 1、一个浮球控制两个开关点 2、易于安装
3、可调范围0.3M~4M 4、能在激流环境中使用 5、可用于脏的或粘稠液体中使用
日本能研NOHKEN电缆浮球液位开关FT-5A/2A技术参数
材质：浮球ABS，电缆PVC，掉绳：聚乙烯，重物：吕合金或PVC 工作温度：最高50℃（可选70℃）
压力：195KPa 输出信号：单刀单掷 最大50VA 0.5A AC 安装方式：悬浮或4″法兰
日本能研NOHKEN电缆浮球液位开关FT-5A/2A结构和原理 设计好的翻转动作使浮球在上下两个控制点
翻转。使滑动磁铁作用于内部的干簧开关，提供可调的空罐控制 安装和使用
用途：潜水崩控制，污水处理罐和污水池，工业废水控制，灌溉水，工业用水等。
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