
DQ41F-16P/25P/40P低温球阀

产品名称 DQ41F-16P/25P/40P低温球阀

公司名称 上海怡凌阀门有限公司

价格 99.00/台

规格参数 型号:DQ41F
产品别名:低温球阀
品牌:上海怡凌

公司地址 上海市工业综合开发区怡凌工业园远东路733弄7
号

联系电话 021-34619331 15000957950

产品详情

  上海怡凌是专业生产 低温球阀厂家，提供最新低温球阀全系列价格和低温球阀
术参数。如果您对低温球阀有需求欢迎来电咨询。

低温球阀产品特点

上海怡凌生产的低温球阀
，引进德国先进技术，精密加工而成。广泛应用于乙烯，液化天然气等化工装置上，天然气LPG
LNG
储罐，接收基地及卫星站，空分设备、石油、化工尾气分离设备、液氧、液氮、液氢、二氧化碳低温贮
槽及槽车、变压吸附制氧等工况。

低温球阀产品图片 

低温球阀规格参数

低温球阀1.压力等级：

低温球阀美标：150Lb、300Lb、600Lb、900Lb、1500Lb、2500Lb。

低温球阀国标：1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.4MPa等。

低温球阀日标、德标等恕不列举。

低温球阀2.阀门通径：DN15-DN1200mm(1/2-48")。

低温球阀3.连接形式：法兰式、焊接式（承插焊、对焊）、螺纹（内螺纹、外螺纹）等。



低温球阀4.阀门材料：ASTM A351 CF8 CF8M CF3 CF3M or Equivalent;ASTM A217LCB LCC LCI LC3 or
Equivalent;ASTM B61 B62(Copper alloy)Etc.can be provided on request.

低温球阀5.工作温度：-46℃、-101℃、-196℃、-253℃。

低温球阀
6.低温阀门种类：低温闸阀、低温截止阀、低温安全阀、低温止回阀、低温球阀、低温蝶阀、低温减压
阀、低温节流阀、低温针型阀、低温波纹管截止阀、低温仪表阀、低温控制阀等。

低温球阀7.用途行业：乙烯，液化天然气等化工装置上，天然气LPG LNG储罐，接收基地及卫星站，空
分设备、石油、化工尾气分离设备、液氧、液氮、液氢、二氧化碳低温贮槽及槽车、变压吸附制氧等。

低温球阀8.使用介质：LPG、LNG、乙烯、丙烯、液氧、液氮、液氢、液化天然气、液化石油产品等。

低温球阀9.驱动方式：手动、涡轮传动、气动、电动等。

结构及材料

低温球阀材料选择：

低温球阀1.阀体、阀盖采用：LCB（-46℃）、LC3（-101℃）、CF8（304）（-196℃)、-253℃。

低温球阀2.阀芯：不锈钢堆焊钴基硬质合金。

低温球阀3.阀座：不锈钢堆焊钴基硬质合金。

低温球阀结构特点：

低温球阀1.低温球阀、低温闸阀、低温截止阀采用长颈结构，以保护填料。

低温球阀2.阀座形式：阀座采用焊接结构，密封面堆焊钴基硬质合金，保证阀门的密封性能。

低温球阀阀门特长

低温球阀相关型号：DQ41F-16P、DQ41F-25P、DQ41F-40P、DQ41F-64P

低温球阀订货须知

请您尽
量了解口径、
压力、使用介质及工况条件
，以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。低温球阀
产品电子样本
所涵盖的参数表、性能表、
尺寸表、图片、文字描述等信息，仅为上海怡凌低温球阀
说明书的一部分，供选型参考之用。详细说明书以及CAD图纸、CAXA图纸、SW三维图等请来电索取。
由于编辑水平有限，错误和不妥之处在所难免，真诚希望您批评指正。

我们一直致力于低温球阀的研究与生产！
与中航天、中石化、康菲国际、3M、LG等建立长期合作伙伴关系！ 品质卓越、值得信赖！以上所有文
字、图片、表格版权，皆归上海怡凌实业有限公司所有，未经许可，禁止转载，违者必究。正式报价以



书面报价单为准！感谢您选择上海怡凌！
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