
掘进机专用KCS-230轴流式除尘风机

产品名称 掘进机专用KCS-230轴流式除尘风机

公司名称 泰安市钜隆矿用设备有限分公司

价格 面议

规格参数 品牌:钜隆
型号: KCS-110LD
规格:齐全

公司地址 泰安市灵山大街九州家园B1段营业楼

联系电话 8530018 18653822725

产品详情

 EBZ100-160掘进机专用KCS-230轴流式除尘风机

KCS-230
轴流式除尘风机，掘进机专用除尘风机，KCS-230D煤矿除尘风机，KCS-230D矿用除尘风机厂家，KCS-2
30D除尘风机，湿式振弦除尘风机

KCS-230轴流式除尘风机
风机将粉尘气体与加湿喷雾水充分混合，各种粒径的粉尘颗粒通过吸湿并高速碰撞后形成大颗粒的泥粒
，以设定的切向速度进入旋流密度分离装置；在旋流密度分离装置中，高速旋转的气、水、泥三相混合
气体在离心力场中根据粒径和密度分层，泥粒、大颗粒的水珠加速靠近并吸附到筒壁上排出，带有小水
珠的干净空气在再经水气分离后排出，从而达到空气净化效果。

KCS-230轴流式除尘风机型号参数：

产品型号KCS-230D

工作压力 1200

处理风量  230 

总粉尘除尘效率% 90~98

呼吸性粉尘效率 ≧65

液气比L/m3 ≦0.2 

噪声dB ≦85



电动机 380V/660V660V/1140V

 型号 YBK2-160L-2

额定转速r/min 2940 

功率KW  18.5

整机外型长×宽×高mm 2700×740×870

整机重量  600

工作方式 长期工作 

适应环境 ﹥0℃ 

适用粉尘种类 煤、岩、水泥等亲水性粉尘

KCS-230轴流式除尘风机
（以下简称除尘风机）兼有通风和除尘双重功能，主要适用于煤矿井下粉尘比较集中的产尘作业点含尘
空气就地净化，并能部分消除气体中的有毒有害成分。有效地使作业环境符合工业卫生标准。保证矿工
的身体健康及矿井安全生产。

KCS-230轴流式除尘风机订货须知：

请注明选用产品的规格型号（或处理风量范围）（参见四、选型参数），配套电机电源电压（
380V/660V 、 660V/1140V ）。

请说明出风口的方向（轴向、径向）、角度，安装现场巷道空间断面面积。

请提出是否需要备品备件及其它配（备）件，有无其它要求。

非煤矿井下使用，请说明使用环境、防爆要求、处理粉尘种类和性质，以便选择适当型号风机及安装方
式。

特殊规格、型号订货，以双方合同、技术协议约定，专门设计。

全国免费电话400-0538-068

KCS-230轴流式除尘风机，EBZ100-160掘进机专用除尘风机24小时销售热线：18653822725

联系人：汪经理       传真：0538-8530018     qq：2505662429
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