
室内P4.81LED全彩显示屏价格参数

产品名称 室内P4.81LED全彩显示屏价格参数

公司名称 深圳市欣彩科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:欣彩科技
型号:P4.81
亮度:6500cd

公司地址 深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4
栋4楼

联系电话 0755-36871151 15820414847

产品详情

P4.81产品简介：外观设计新颖，简单大方，重量轻，安装、拆卸方便，高刷新，高灰阶，低能耗。独有
的黑灯设计，精细的摄影效果。

 

室内P4.81LED全彩显示屏价格参数，亮度可以达到多少？

买好屏请致电：唐小姐 134-1742-8463 业务QQ： 1016871639

1、系统设计先进合理，显示效果稳定，安装维护方便。 

2、全天候工作：色彩逼真、刷新频率高、防静电、防尘、散热效果好、性价比高。

3、显示方式：左右移动、上下移动、左拉幕、右拉幕、中开合、闪烁、即显等多种方式

石家庄室内P4.81LED全彩显示屏价格参数，亮度可以达到多少？

 

 

1-1、模组参数：



  

尺寸（W×H×T）

  

250mm×250 mm 封装方式：SMD2121
  

点间距（mm）

  

 4.81 mm

  

像素点（点数/ m2）

  

43222点数/m2
  

分辨率（W×H）

  

52点×52点

  

重 量（kg/个）

  

_0.218_kg/个

1-2、管芯参数：

  

1R1G1B（

  

结构说明：每个像素点内采用 1 红 1 纯绿 1 纯蓝，共 1 颗LED发光管。
  

专业分析
  

序号

  

分析项目

  

专业分析内容
  

1

  

配色分析

  

为使配色达到最佳的白平衡效果，配色对LED
发光的亮度有严格要求，其中各种颜色亮度的配色比例为: R:G:B/ 3 : 6 : 1 

  

2

  

项 目

  

中心波长

  

亮 度

  

晶片厂家

  

测试条件
  

纯红LED

  

620 nm - 625nm

  

195-245 mcd

  

厦门三安

  

 25 ℃, 20 mA
  

纯绿LED

  

528 nm - 531nm

  

750-938 mcd

  

厦门三安  

  

 25 ℃, 20 mA
  

纯蓝LED

  

 470 nm - 475 nm

  

175-230 mcd

  

厦门三安  

  

 25 ℃, 20 mA

1-3、LED屏体参数：

  

说 明

  

技 术 指 标 参 数
  

1、技术参数

  

1）最 佳 视距：≥ 4-50m

2）最 佳 视角：水平160 度，140 度

3）环 境 温度：存贮 -20℃ ～ + 60 ℃，工作 -20℃ ～ + 60 ℃



4）相 对 湿度： 60 %～ 90 %RH

5）屏 体 厚度：≤ 12.5cm＋维护厚度 70 cm 

6）标准箱体尺寸：_768_ mmX 768mmX_80_mm(宽X高X厚)

7）标准箱体分辨率：192_点X_192点

8）标准箱体重量：_26.8_KG
  

2、供电参数

  

1）工 作 电压：AC220V±10％，50Hz（三相五线制）

2）屏体平均功耗：300 W/m2

3）屏体最大功耗：_900 W/m2
  

3、控制系统

  

1）控 制 主机：联想开天主机或同档次计算机以上

2）操 作 系统：WIN 98/ 2000/ NT/XP

3）控 制 方式：独立播放异步控制
  

4、主要技术参数

  

1）驱 动 器件：采用LED专用驱动器件

2）驱 动 方式：1/16扫， 恒流驱动

3）换 帧 频率：≥60 帧/秒

4）刷 新 频率：≥1000 帧/秒（保证画面在摄象机录像时候无抖动）

5）灰度 /颜色：红绿蓝各1024级，可显示16.7M颜色

6）白平衡亮度：≥1500_cd/m2

7）亮度调节方式：自动/手动≥256级可调

8）视 频 信号：PAL/NTSC

9）视频输入/输出方式：八路输入/八路输出

10）控制系统采用：PCTV非线性编辑卡＋DVI显卡＋全彩控制卡＋光纤传输

11）对地漏电：＜3.5mA

11）平均无故障时间：≥5000小时

12）寿 命：10万小时



13）平 整 度：任意相邻像素间≤0.5mm，模块拼接间隙<1mm

14）均 匀 性：像素光强、模块亮度均匀

15）电源开关：自动开关

16）开关电源负荷：5V/40A

17）计算机显示模式：800×600，1024×768

18）有效通讯距离：≤100m（国标超五类双绞线，无中继）

≤500m（多模光纤传输），≤10公里（单模光纤传输），
  

5、软件

  

LED通用播放软件（MDK）
  

6、保护技术

  

1）防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能

2）防水等级： IP30 
  

7、播放内容

  

文本文件，WORD文件，所有图片文件（BMP／JPG／GIF／PCX．．．），所有的动画文件（
MPG ／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF．．．）。

  

8、拼装结构

  

单元模组化结构设计，屏面采用模组——显示箱体——显示屏组合拼装结构，组装方便。 

 

深圳市欣彩科技有限公司，位于中国高新技术产业发达的深圳市宝安区，专业生产、销售、安装室内全
彩LED显示屏、户外全彩LED显示屏。欣彩科技拥有先进的生产和品质管理系统，产品已经通过欧盟ROS
H和CE认证。系列的管理措施使我们的LED显示屏成本合理、质量稳定、性能可靠的优点，已经成功出
口到多个国家和地区。

【专业、专注、专心，欣彩打造LED电子显示屏行业优质股]深圳市欣彩科技有限公司为您提供：广州户
外LED显示屏制造商，珠海LED电子显示屏制作，南宁户外LED显示屏价格，贵阳LED电子显示屏制作规
格，昆明LED显示屏制造商，哈尔滨LED电子显示屏制作，沈阳舞台LED显示屏制造商，银川LED电子显
示屏制作使用方法，吉林LED显示屏制造商，户外LED电子显示屏制作注意事项，长春全彩LED显示屏参
数，天津户外LED电子显示屏制作产品说明等相关信息，欢迎您的咨询和查看。

我们公司主动将为您打造就实际需求和可操作性等提供模拟方案或更佳建议方案，帮助您合理分析、规
划，做出最具性价比的方案，作为您最可靠可信赖的合作伙伴。我们做到 

  1、清晰让顾客知道自己的需求、投入预算及预期的最好效果； 

  2、我们为您详实地表明对项目的需求及至将来的发展规划，给您提供最好实施方案，甚至项目的可
拓展功能及拓展预算、计划，以避免因您对项目不适合日后的发展需求而造成不必要的资源浪费； 

  3、我们提供或项目安装及应用环境的分析数据，对可发性事件预测及提出预防、解决措施，进而对



整个项目计划作出综合性评估； 

  4、不同的LED生产工艺、屏幕组装工艺、安装技术经验，将直接影响整个项目的工期、造价、安全性
能、显示效果及质量、使用寿命和维护成本，因此我们会为您选择出最适合您自己需求的方案；和技术
支持让您放心使用。 

明明白白让您去消费，轻轻松松来使用，我们欣彩科技让每个大屏幕的客户，都能对我们满意和放心

买好屏请致电：唐小姐 134-1742-8463 业务QQ： 1016871639
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