
切极耳机优质服务

产品名称 切极耳机优质服务

公司名称 东莞市腾飞自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:腾飞
型号:tfzdh
机器构造:切极耳部分，检测电压部分，折边功
能

公司地址 东莞市东城区火炼树外经工业园龙圣园区宿舍楼
一楼4号

联系电话 86 0769 89775412 13650120800

产品详情

 电池切极耳机

产品特色：轻巧，切刀锋利

额定电压：AC220V

功率范围：30W

产品描述：电池切极耳机是一个半自切割电池极耳的设备,切割过程中,可以测试电池OCV,
也可同时折边.采用合金热处理切割刀片锋利,不磨损, 可根据不同的应用要求进行客户化设计

（一） 设备参数：

1， 数显电压表可设定电压范围，测试采用铜柱检测，不良蜂鸣器报警

2， 机器每切一次可计数一次

3， 切极耳长度可调，电池宽度可调

4， 切刀采用SKD11模具钢制作，经过热处理淬火，锋利耐用

 

▲（二）电池切极耳机优点



 

1. 艺术和科技完美结合.外观美观，结构精巧稳定。

 

2. 效率高。；可同时切极耳，电压测试和电池折边工作

 

3. 可通用不同宽度电池和极耳长度可调。

 

▲（三）电池切极耳机视频

 

▲（四）电池切极耳机性能及参数

 

机器构造       切极耳部分，检测电压部分，折边功能（选配）

机器毛重：    约20KG

外形尺寸：    高300*长400*宽250(可根据客户订制)

电源：    AC 220V 50HZ

气压：0.5MP以上

功率：    30W

环境温度:      -20~40度

控制说明       控制板

刀片精度 + -0.02mm    

机器产能       40PCS/分钟

机械部件       采用,台湾亚德克品牌气缸,稳定性有保障.

适用范围       电池宽度30—120mm，切极耳长度2-10可调，也可根据客户产品定制。

 

▲（五）电池切极耳机性能及参数组成及设计说明

 



(1) 结构组成：切极耳部分，检测电压部分，折边功能（选配）  电气控制系统组成。

 

(2) 更换产品：可调夹具。

 

(3) 产能40PCS/分钟。

 

(4) 设备使用过程中不得损伤产品(如产品变形、划伤、外观损伤等)。

 

(5) 可靠性、稳定性：设备在产品质量合格的前提下，能每天连续稳定工作，故障率低，适应大规模生产
的需要；

 

 ▲（六）腾飞 电池切极耳机的优势 

可同时切极耳，电压测试和电池折边工作,机器外观精美,做工精细,确保机器长时间运行稳定。

采用:<安全,节能>双标准设计理念,让机器更安全和节能.

采用工业级控制板控制       专门开发的 电池切极耳机控制系统，操作人性化。

操作方便       智能化输入，调试非常简单。

售后保障       一年整机保修,

 厂家自行研发生产厂家,价格和技术有保障.

▲（七）订购说明

 

1、提供手机电池的规格和要求的,与东莞市腾飞自动化设备有限公司取得联系。技术总工:滕生:136501208
00确认,我们会根据你的产品和你的实际情况和价格,提出一套符合你的解决方案.。省内免费上门考察，
可来样试机。

 

2、方案价格确定：提供报价、方案或同类产品案例。

 

3、签定合同：签定合同，样品10PCS左右，测试机器使用。



 

▲  （八）成功案例

\

适用行业

电池切极耳机广泛应用于手机电池切极耳。

 

东莞市腾飞自动化设备有限公司成立于2008年,是一家专业的自动化设备，创新.研发,定制,生产厂家.自动
化设备创新领导品牌,国内首家<安全.节能>双标准设备厂家..主营:手机电池设备研发定制，另可按客户开
发定制非标机器,咨询热线:13650120800

咨询：东莞市腾飞自动化设备有限公司   滕生:13650120800    www.dgtf88.com
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