
ZHQ-S砾石阻火器

产品名称 ZHQ-S砾石阻火器

公司名称 上海汗越阀门有限公司

价格 950.00/其他

规格参数 品牌:汗越阀门
型号:ZHQ-S
公称通径:200mm

公司地址 上海市枫泾镇兴塔工业区

联系电话  13816357694

产品详情

一、ZHQ-S砾石阻火器产品概述

ZHQ-S砾石阻火器
主要由壳体、阻火元件等零部件构成，其壳体为两端设有法兰盘的圆柱形结构，在所述壳体内腔设置有
阻火元件，该阻火元件是由一种能够通过气体的并具有若干通道或缝隙的大小不等的砾石固体材料所组
成，阻火器壳体一端通过法兰连接有带有通道的密封盖。本产品结构合理，重量轻、耐腐蚀，阻火性能
好，阻火芯件采用不锈钢材料，耐腐蚀易于清洗。

ZHQ-S砾石阻火器
内部的固体材质为砾石，通过砾石之间的细小间隙和孔隙把进入阻火器的火焰分流成许多细小的火焰而
被熄灭。其能阻止外部火焰窜入存有易燃易爆气体的设备和管道内，防止发生火焰在设备管道间蔓延。

二、ZHQ-S砾石阻火器主要零部件材料表

  

序号

  

零件名称

  

材料名称
  

1

  

壳        体

  

20#

  

304

  

304L

  

316

  

316L
  

2

  

法        兰

  

20#

  

304

  

304L

  

316

  

316L
  

3

  

阻火芯件

  

砾石
      

http://www.guolvqic.com/category52.htm
http://www.guolvqic.com/content4_479.htm


4 密  封  件 不锈钢+柔性石墨、聚四氟乙烯
  

5

  

螺        栓

  

35CrMoA

  

304

  

304L

  

316

  

316L
  

6

  

螺        母

  

35#

  

304

  

304L

  

316

  

316L

 

尊敬的用户！订货我厂生产的ZHQ-S砾石阻火器时请确定以下参数：1、公称通径 2、工作压力 3、材质
4、法兰标准 5、介质，砾石阻火器应根据阀体上的箭头标记方向安装在管道上，安装前取下法兰保护盖
；使用时，应定期检查一下阻火器内部的砾石，如有被腐蚀需及时添加或更换砾石。详情请咨询：15158
748774，更多相关配套产品介绍请浏览：Y型过滤器http://www.guolvqic.com/。

 

http://www.hanyuev.com/水力控制阀

本文转载自：http://www.guolvqic.com/content4_479.htm砾石阻火器 
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