
变速箱总成静扭强度试验台

产品名称 变速箱总成静扭强度试验台

公司名称 北京拓奇星自动化技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:********
最大轴重:*********（kg）
最高允许车速:*******（km/h）

公司地址 北京市通州区宋庄镇大庞村工业大院

联系电话 89563125-819 13502834011

产品详情

类型 ******** 最大轴重 *********（kg）
最高允许车速 *******（km/h） 电源电压 **********（V）
功率 *********（W） 工作温度 *******（℃）
尺寸 ********（cm） 品牌 TORCHSTAR
型号 *********

设备组成与特点该试验台的装备有非常美观的安全外罩，同时外罩能够很容易地在试验台的台体上根据
试验不同过程的需要进行移动，该试验台采用整体结构形式设计，同时试验台通过特殊的机械结构形式
使一些部件能够方便地在台面上进行位置调节（两个加载器可以选择使用一个），从而适应不同型号不
同尺寸规格的变速箱静扭试验。两个加载器的位置可以按照如图所示的坐标方向任意调节。被试变速箱
在试验台架上的固定方式，与其在汽车上的实际安装情况一致。通过合理的结构和精密的机械制造可以
保障被试变速箱的输入端与输出端应只承受扭矩，不承受任何附加弯矩。变速箱在试验台上通过万能支
撑板和过渡板配合进行安装。支撑板和过渡板装置可以适应不同型号的变速箱方便地安装。主要性能指
标

输入端的驱动扭矩 0—1200n.m内任意连

续可调

中心距调节范围 150mm-250mm

输出端加载扭矩 0—20000n.m范围内
任意可调

精度可以达到±1n.

m

总成长度调节范围 280mm-800mm



转速测量误差 ≤0.3%

扭矩测量误差 ≤0.5%
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