
边坡防护网 山体防护网 防护网厂家安和安泰公司

产品名称 边坡防护网 山体防护网
防护网厂家安和安泰公司

公司名称 东河区安和安泰五金筛网经销部

价格 7.20/平米

规格参数 品牌:包头安和安泰
型号:型号齐全，也可根据您的要求加工定做

公司地址 东河区豪德贸易广场西北区12栋23号底店

联系电话 13245135000 18648258311 15849292276

产品详情

   包头边坡防护网   包头山体防护网 【13245135000 】呼和浩特山体防护网，安和安泰边坡防护网能
解决边坡的深层加固及稳定性问题，达到根治边坡的目的，有效防止防止山体落石、泥石流等造成的的
人员伤亡，道路阻塞的问题。

边坡防护网分为主动防护网和被动防护网

主动防护主动防护系统是以钢丝绳网为主的各类柔性网覆盖包裹在所需防护斜坡或岩石上，以限制坡面
岩石土体的风化剥落或破坏以及为岩崩塌（加固作用），或将落石控制于一定范围内运动（围护作用）
。具有高柔性，高防护强度，易铺展性。适应任何坡面地形，安装程序标准化、系统化。主动防护网采
用模切化安装方式，工期短，施工费用低。防护区域可以充分的保护土体、岩石的稳固，便于人工绿化
，有利于环保。

 

被动防护是由钢丝绳网、环形网、（需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅）、固定系统（锚杆、拉锚绳
、基座和支撑绳）减压环和钢柱四个主要部分构成。钢柱和钢丝绳网连接组合构成一个整体，对所防护
的区域形成面防护，从而阻止崩塌岩石土体的下坠，起到边坡防护作用。被动防护网适用于建筑设施旁
有缓冲地带的高山峻岭，把岩崩、飞石、雪崩、泥石流拦截在建筑设施之外，避开灾害对建筑设施的毁
坏。

 

主动防护网和被动防护网在高速公路、铁路中的应用范围：

1、路基下的地基为不稳定的天然滑动体；

2、公路两侧边坡过陡；



3、错误的用倾斜层次的方法填筑路堤；

4、土过于潮湿，降低了粘聚力和内摩擦力；

5、坡脚被水冲刷。

6、由于修筑高速公路之后，使岩石个别地段的稳定性遭到破坏，特别是各岩层向着路堑的方向倾斜，并
随后有水或地震的破坏作用时所引起的。

7、公路两侧山体本身岩层结构与组成不稳定。

 

包头安和安泰丝网制品公司欢迎您！
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