
供应宇涵奥天热力管道补偿器

产品名称 供应宇涵奥天热力管道补偿器

公司名称 泊头市宇涵奥天机械设备有限公司

价格 828.00/件

规格参数 品牌:宇涵奥天
型号:完善
材质:不锈钢

公司地址 河北省沧州市泊头市泊镇张庄子（注册地址）

联系电话 0317-7513415 15075739417

产品详情

 热力管道是较常见的一类管道安装，在投入运行时工作介质的温度一般都较高，对整个系统将会产生
很大的热膨胀和轴向推力。为了确保整个系统的安全，应保证系统有足够的伸缩余量。在施工中一般应
充分利用管道的自然膨胀进行补偿，当自然补偿不能满足要求时，可优先考虑采用补偿器进行补偿。

管道在安装后，管道因介质温度、气候等因素变化产生热胀冷缩现象，管线受热膨胀变形，受冷收缩发
生断裂，为了避免这种现象产生的管线破坏叫热力补偿。一般在管段加入补偿器，管线因温度变化而伸
长或缩短的配件，热力管线上所利用的波纹补偿器被称为热力管道补偿器，也可以称为热力管道用补偿
器。

热力管道补偿器安装时应严格按规范或设计文件的要求进行，按要求设置固定支架和对补偿器进行预拉
伸，保证补偿器的补偿能力能补偿热力管道投入运行后所产生的热膨胀，从而保证热力管道的运行质量
和安全。

热力管道补偿器的施工规范及标准

根据工业金属管道工程施工规范GB50235―2010，安装热力管道补偿器时应按照以下规定进行施工：

1、安装热力管道补偿器时，不得在波节上焊接临时支撑件，当吊装时，不得将吊索绑扎在波节上；

2、安装热力管道补偿器时，其直管长度不得小于100mm；

3、支、吊架安装。

管道固定支架是为保证合理分配热力管道补偿器间的管道热膨胀量而设置的，当温度变化引起管道膨胀
或收缩时，固定支架能防止管道在该点发生位移。与补偿装置配套的固定支架应在预拉伸（压缩）前固
定，以使补偿器补偿装置发挥应有的作用。在无补偿装置有位移的直管段上只能安装一个固定支架，否
则会阻碍位移。

http://www.yhatjx.com/jsbcq/jsbcq.html 
http://www.yhatjx.com/zmbwbcq/zmbwbcq.html 


热力管道补偿器的最大安装长度计算

有补偿热力的管道应在二处高固定点，一是在直管段的端部，二是在管道的分支处。长的无分支的热力
管道两补偿器之间可以不设固定点，靠管道自然形成的“驻点”即可发挥固定点的作用。驻点是两补偿
器之间管道的那个不动点，在管径相同，埋深一致时，驻点与两补偿器间的距离相等。补偿器（包括转
角处自然补偿器）至固定点之间的距离不得超过管道的最大安装长度Lmax，管道最大安装长度的定义是
固定点至自由端（补偿器）的长度，在此长度下产生的摩擦力不得超过管道许用应力下相应的弹性力。

常用管道的最大安装长度Lmax。应考虑16kgf/cm2内压力所产生的环向应力的综合影响。

热力管道补偿器的选用计算

热力管道由于土壤摩擦力的影响,实际热伸长量要比架空和地沟敷设的管道热热伸长量要小。架空和地沟
敷设时的伸长量：α△tL

直埋敷设时，因土壤摩擦力影响的热伸长减少量：

实际热伸长量为：

式中E-钢管弹性模理，kgf/cm2；α-钢管的线膨胀系数，取0.0133mm/m℃；△t-管道温差；L-两固定点之
间的距离（最大安装长度）m。在实际工作中，热力管道的热伸长量，采用丹麦摩勒公司的简化算法。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

