
A5E33783603

产品名称 A5E33783603

公司名称 重庆渝赣铭瑞自动化科技有限公司

价格 2600.00/台

规格参数 品牌:西门子
型号:A5E33783603

公司地址 重庆市沙坪坝区大学城南二路1080号4幢18-3

联系电话 023-65741909 18225005392
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除了靠自己，靠谁都是不靠谱。 这世上没有谁会心甘情愿一直被你依靠。
靠自己，才能把事情做到最好。 靠自己，才能学到真本事，真正解决问题。 靠自己，人生才不会输。

重庆渝赣铭瑞自动化科技有限公司

联系人：刘玮

Q    Q：1514937096

手   机：18225005392 / 15921540241 

微信号：15921540241

电 话：023-65741909

传 真 ：023-65741909

邮箱：1271138428@qq.com

地 址：重庆市沙坪坝区大学城南二路1080号4幢18-3



邮编：401331

公司优势品牌:上海新华，SICK,A-B、ABB贝利、ABB仪表，ABB励磁，ABB火检，ABB定位器，罗宾康备
件，Foxboro,GE,艾默生，西门子仪表，GE-PLC,N-
TRON交换机、MOXA交换机，Foxboro,罗宾康备件，施耐德140模块
SST、ABB晶闸管，ABB变频器备件，本特利，TopWorx. FORNEY,CCS,UE,

上海新华XDC800，GE新华XDPS 400+ 400E/艾默生MEV系列变频器/富士变频器、

【专业】  【诚信】  【创新】  【合作】  【共赢】【产品质量】原装进口正品
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LOTO, 全拼Lockout-Tagout，中文翻译为“上锁挂牌”。是指通过隔离、锁定某些危险能

量源的方法以防止人身伤害。

在实际执行上锁挂牌程序时必须严格按照下述要求执行，进行维修工作前，由部门负责人或其

授权人员严格按照要求认真填写“上锁挂牌执行表”并由受影响人员、区域负责人等相关人员

签字确认，达到危险能量源隔离条件后方可进行工作。

 

--1. 通知所有可能受影响的人员，某设备将停止运作，且所有危险能量源将被隔离；

--2. 被授权人员应参考安全操作规程及LOTO CARD验证隔离点位置、类型和数量。如果没有

该规程，需要执行作业许可证标准的附加要求；

--3. 可能的话，按照正常关闭顺序关闭设备。如果可能，可以试着再启动设备以验证正确的启

动控制，然后再次关闭设备；

--4. 使用先前被识别的隔离点，将设备与所有危险能量源隔离；

--5. 对能量隔离装置进行上锁。（每个处于风险的人员针对每个危险能量源都有一套一个人上

锁挂牌装置，所以每个装置上可能有很多锁和标签。）；



--6. 使用接地、重新配置、支撑物或排放等方式驱散或消耗储存或残留能量（如电容器、弹簧

、被提升的部件、飞轮、液压系统、空气压力、气压、蒸汽压力或水压等）；

--7. 确保设备与所有能量源断开，首先检查没有人员暴露，然后操作正常启动控制或测试设备

不会运作，从而验证设备被隔离；

--8. 设备的工作人员要应用动态风险评估根据（思考60秒），做最后的检查，确定没有潜在危

险源被遗漏，所有需要的安全设备都可以获得；

当一些气喉,水管,油管等,若关闭该类设备会影响厂的正常运作的话,在相关负责人的书面

批准和员工配备适当和有效的防护装备情况下,可以暂不执行本程序。当需要在机器开动的情

况下找出该机器间歇性失效的原因时,

在相关负责人的书面批准和做足安全预防措施的情况下,可以暂不执行本程序。

 

 

Pilz - 您的上锁挂牌服务合作伙伴

Pilz 提供一套完整的上锁/挂牌系统服务包，其由两阶段内容构成，即：LOTO 分析及

LOTO 流程开发。 在确保作业人员安全之余，我们的 LOTO 服务还可提高您的生产效率。
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