
灰挥检测仪/灰挥测试仪/煤炭灰分测定仪

产品名称 灰挥检测仪/灰挥测试仪/煤炭灰分测定仪

公司名称 鹤壁市永心电子科技有限公司

价格 9.00/个

规格参数 品牌:永心
型号:RZY-6H
外形尺寸（mm）:660×610×680

公司地址 中国 河南 鹤壁市淇滨区 淇滨区海河路

联系电话 86-0392-3366139 13839226338

产品详情

 马弗炉用途：

智能马弗炉可以为煤炭，石油等做快速灰化，习惯上俗称灰化炉

，广泛用于煤炭、石油、电力、化工、冶金、水泥、地质勘探和医药、科研等行业和部门进行挥发分、

灰分、罗加粘结指数、工业分析和工业热处理等。

智能马弗炉

采用优质的进口一体纤维炉膛，内嵌双股加热炉丝，保温效果好，升温速度快，节能节电显著，仪器采

用微处理器作为控制中心，中文液晶显示，触摸键盘输入，具有自选程序，用户可根据需要分别设定十

五段时间温度控制进程，应用广泛，操作简单，是高性能机电一体化的新一代智能仪器。

智能马弗炉特点：

1、从炉膛内两侧和顶部三面加热，确保温度分布均匀。

2、双层炉壳结构稳定；炉壳采用优质冷板和不锈钢板材料静电喷塑。



3、采用优质的真空纤维炉膛保温效果好，升温速度快，节能点显著，与传统马弗炉相比，节约时间1/2

，节约电能2/3。

4.采用全新中文显示、人机界面友好。智能控制技术、同时显示试验进程、时间、温度和功能，可减少

视读和人为操作误差，大大提高工作效率。

5. 采用微处理器作为控制中心，利用微处理器智能判断方法自动调整预加热温度，并存储记忆，确保试

验顺利完成自动化程度高。

6. 温度控制符合国标 GB212、GB5447、GB5449规定，具有快速灰化法、缓慢灰化、

挥发分、罗加指数、粘结指数等专用加热程序，性能优越，控制精度高。

7.具有自选程序，用户可根据需要分别设定十五段时间温度控制进程，完成多种升温曲线控制，应用广

泛，操作简单。

8. 整体设计合理，造型美观，工艺考究，坚固耐用，使用寿命长

,采用双回转中心，四臂水平转动炉门和新型可控烟囱开关装置，操作方便。

马弗炉主要技术指标：

  

工作电压

  

AC220V±10% 50HZ±1Hz
  

温度范围

  

0℃-1000℃
  

升温速度

  

920℃<20分钟测温精度±3℃控温精度±10℃
  

整机功率(KW)

  

3.5
  

工作室尺寸(mm)

  

300×200×140
  

外形尺寸（mm）

  

660×610×680



  

测温精度

  

± 3 ℃ 配用Ｉ级精度Ｋ型热电偶
  

控温精度

  

± 5℃（在 250 ℃～ 1000 ℃范围内）
  

热电偶

  

镍铬—镍硅热电偶（分度号 K ）
  

重量 (kg)

  

55

1、额定温度：不低于1000℃。 2、升温时间：不大于60分钟。 3、控温范围：室温0-1000℃。

4、测温分辨率：1℃； 5、恒温温度：不超过±5℃。 6、控温仪、马弗炉一体化；

7、恒温区：（15×18），范围：上下幅度±5℃。

8、炉体：1.5mm冷轧板烤漆外壳，特殊工艺硅酸铝成型保温衬，碳化硅炉膛，镍铬合金电加热丝。

9、电控箱：单片机智能多点控温，设有挥发份、慢灰、快灰、罗加以及自设程序。

10、炉膛：碳化硅材质，工作室尺寸(mm) ：300×200×140，外形尺寸(mm) ：400×310×250。

11、炉丝（优质）：优质高温镍铬合金材质，功率每副5KW，镍铬丝直径1.2mm。

12、炉门：硅酸铝成型保温门堵。 13、炉衬：硅酸铝一体成型保温材料制成，隔热耐火性能好。

14、后堵：硅酸铝一体成型保温材料。 15、门堵：硅酸铝一体成型保温材料。

16.工作电压（V）：220V±10% 17.热电偶分度号：K 18.整机功率(KW) :3.5 19.重量 (kg) ：55

传统型马弗炉与节能型马弗炉的对比：

  

挥发分试验对比

  

传统马弗炉

  

节能马弗炉
  

0~920℃升温时间

  

90分钟

  

20分钟
  

功能

  

4KW

  

3.5KW
  

挥发分恢复时间

  

8分钟

  

3.5分钟
  

保温功耗

  

1KW/h

  

0.3KW/h
      



停电降温速度 150℃/h 100℃/h

智能马弗炉仪器安装

控制器的安装

� 将智能马弗炉（以下简称马弗炉）放置于试验室工作台上，应有利于散热；

� 从包装箱内取出带支架的控制器；将控制线六芯航空插头对准控制器插座位置插入，并拧上插座防松

帽；

� 将控制器支架孔挂在马弗炉右侧M5 螺丝钉上。

烟囱的安装：

� 从包装箱内取出烟囱联接管；

� 将烟囱联接管插入烟囱对接管 ;

� 旋转烟囱联接管，使烟囱开关手柄朝向右侧，打开烟囱烟道，拧紧固定卡的螺钉。

电源线连接 ：

� 用户自备电源线的线径应不小于6mm2 ，外接40A保险。

� 为了安全，马弗炉接地线必须接实验室附近大地，且接地良好。

� 将马弗炉的电源电缆线与电源（AC220V±20V

，50Hz±1Hz）的空气开关（或闸刀）连接，检查导线连接无误，且无短路、断路。

安装好托板，将马弗炉垫板放入炉体，打开电源。至此智能马弗炉安装完毕。

放图片



轻松四步完成安装。

尊敬的用户：

感谢您选用鹤壁市永心仪器有限公司的产品，我公司将为您提供完善、优质的技术支持与售后服务，为

此，我们特做出以下承诺：

1、安装调试及现场培训：

根据用户要求的时间和地点为用户免费安装调试仪器。公司及公司授权技术人员在为用户安装调试仪器

及日常维护时，对用户操作人员提供免费现场培训服务，使用户能熟练掌握仪器性能、操作使用及一般

维护保养。

2、保修规定：

整机保修期为一年。保修期内维修所产生的费用，除了有明确规定不属于保修范围的以外，其它包括元

件费、工时费、差旅费及运输费等一切费用，均由我公司承担。

3、维修规定：

在正常使用情况下，仪器若出现故障，维修站保证在接到通知后24小时内响应，如需进行现场维修的，

我们承诺尽快派人到达现场并在最短时间内排除故障。更换配件费及维修工时费按公司规定的统一价格

收取。

4、其它承诺：

我们承诺保证各型号仪器的配件供应充足，并提供最优惠价格。

鹤壁永心（焦经理13839226338//0392—2682**506）致力于煤质分析仪器仪表的研究和开发，走专业化的

道路，走技术领先的道路，始终坚持“高起点、高标准、高要求”，不断追求技术创新，管理创新，持



续改进产品质量，严格完善服务体系，力求始终走在客户要求的前面。我们的目标不是大而全，而是专

而强！经过我们的不断创新和努力，终于赢得了国内广阔的市场和客户的好评与青睐。目前我们的星级

客户已经遍步全国，（可上网查询）例如：1.北京中能国通科技发展公司，2.北京中盛永基燃料发展公司

，3.北京科技大学，4.北京石油化工学院，5.北京中科院过程工程研究所，6.南京大学科学分析研究中心

，7.南京大学苏州研究生院，8.内蒙古农业大学，9.内蒙古工业大学，10.河南理工大学，11.太原理工大学

12.中国石油(北京)大学，13.华中科技大学农业学院，14华中科技大学工业学院，15.云南省农科院环境资

源研究所，16.新疆矿产实验研究所等等都是我们公司的直接用户。

本公司（0392—3366**139）还供应各种分析仪器仪表产品：有量热仪系列，定硫仪系列，碳氢仪系列，

高效智能一体马弗炉，快速灰挥份测定仪，灰份测定仪，灰挥测定仪，触摸屏马弗炉等系列产品。
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