
不锈钢弯头生产厂家报价

产品名称 不锈钢弯头生产厂家报价

公司名称 沧州恒运管道装备制造有限公司

价格 45.00/个

规格参数 品牌:恒运
型号:25

公司地址 盐山县盐山镇刘红庙村

联系电话  13315743211

产品详情

 在管路系统中，弯头是改变管路方向的管件。

按角度分，有45°及90°两种。

弯头的材料有铸铁、可煅铸铁、碳钢、有色金属及塑料等。

与管子联结的方式有：法兰联结、螺纹联结及承插式联结等。

管道安装中常用的一种连接用管件，用于管道拐弯处的连接。

其他名称：90度弯头、直角弯、爱而弯等。

用途：连接两根公称通径相同的管子，使管路作90度转弯。

1.以材质划分碳钢，铸钢，合金钢，不锈钢，铜，铝合金，塑料，氩硌沥，ppc等。

2.以制作方法划分可分为推制弯头、压制弯头、锻制弯头、铸造弯头等。

3.以制造标准划分可分为国标、电标、水标、美标、德标、日标、俄标等。

根据这些大类弯头还能具体分成：推制弯头 冲压弯头 合金弯头 不锈钢弯头 耐磨弯头 等

联系人：刘经理  13315743211   

我公司是生产弯头、管件的专业厂家，拥有工程技术人员20多名，专业设备20余台。不仅能按各种国际
及国内标准生产产品，还可以按用户的要求代为设计制造各种特殊规格的管件产品。 从推制、锻造、热
处理、机加工、理化检验、表面处理到包装发运实行一体化生产的实力，可生产国际、国内标准的高、



中、低压系列管道产品，年生产能力1万余吨。雄厚的资金实力，坚实的技术力量、先进的生产工艺、完
善的质量检验、可靠的售后服务、优秀的企业信誉，为世界各地及国内广大客户提供了坚实的合作基础
。

防腐弯头

防腐弯头是指经过防腐工艺加工处理,可有效防止或减缓在运输与使用过程中发生化学或电化学反应发生
腐蚀现象的钢制弯头.产品介绍：

防腐弯头是指经过防腐工艺加工处理，可有效防止或减缓在运输与使用过程中发生化学或电化学反应发
生腐蚀现象的钢制弯头。

IPN8710防腐

当弯头内腐蚀介质种类较多，如酸、碱、盐、氧化剂及水蒸气等情况下，涂料必须具有化学惰性、耐酸
碱盐腐蚀，涂膜应结构致密，防水渗透性好，附着力强、坚韧丰满。此类情况适用IPN8710防腐。、 IPN
8710防腐底漆：由聚氨脂聚乙烯、改性环氧树脂、无毒防锈颜填料、助剂等组成，常温固化形成互穿网
络，涂膜结构致密，耐酸、碱、盐，防锈性能优异，附着力强，用于供水管线内壁的防腐打底涂装。 IP
N8710防腐面漆：由环氧、橡胶树脂改性，无毒防锈颜填料，助剂等组成。耐化学品性能优异，无毒，
抗微生物的侵蚀，用于供水管线内壁的防腐面漆。

FBE环氧粉末防腐

FBE环氧粉末防腐结构：采用静电喷涂工艺在弯头表面涂敷环氧粉末，一次成膜。该涂层具有涂敷操作
简便、无污染、涂层抗冲击和抗弯曲性能好、耐温性高等优点。

2PE/3PE防腐

2PE/3PE防腐结构：在弯头表面静电喷涂环氧粉末并侧向缠绕粘接剂、侧向缠绕聚乙烯防腐层，结合三者
优良性能，从而显著提高了防腐管道的整体品质。具有 耐化学腐蚀、 耐阴极剥离、 耐机械破坏性能。
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