
什么地方施工要用物理降阻剂

产品名称 什么地方施工要用物理降阻剂

公司名称 泊头市惠丰电力器材有限公司

价格 1.00/吨

规格参数 品牌:惠丰
型号:齐全
包装:木箱

公司地址 河北省沧州市泊头市交河镇新华大街

联系电话 0317-8557787 15720485787

产品详情

   
【惠丰防雷】技术可靠，经验丰富、年
轻、专业、敬业的团队。
24小时服务热线，定期回访制度，本地化上门服务优势，及时周到。联系热线：15720485787  
QQ:1104776748

降阻剂的实效你了解多少？

 

降阻剂主要由防腐材料、固化材料、和强导电材料组成，因为其中的主要成分有石墨，固化剂，导电水

泥，所以其具有良好的导电性和防腐蚀性，物理降阻剂

的吸水性良好，其吸水性能可比普通土壤高6倍，使其能随时补充干旱失掉的水分，这一特性在我们北方

多旱少雨的气候条件下最能体现出来。物理降阻剂的理论有效期为30-50年。它是一种良好的导电体，将

它使用于接地体和土壤之间，一方面能够与金属接地体紧密接触，形成足够大的电流流通面;另一方面它

能向周围土壤渗透，降低周围土壤电阻率，在接地体周围形成一个变化平缓的低电阻区域其保水性、吸

水性比以往产品有较显著的提高。降阻剂本身具有施工方便，可解决施工场地受局限的困难，可大量节

省金属材料，具有长效性与稳定性，防腐性能好。较少受气候的影响。综合技术经济性好等。一方面能

够与金属接地体紧密接触，形成足够大的电流流通面；另一方面它能向周围土壤渗透，降低周围土壤电

阻率，在接地体周围形成一个变化平缓的低电阻区域。降电阻效果明显，能减少施工工作量，可少打接

地体，尤其可用水平接地体代替难于施工的垂直接地体。施工方便，可解决施工场地受局限的困难，可

大量节省金属材料，具有长效性与稳定性，防腐性能好。较少受气候的影响。综合技术经济性好等。降

阻剂不仅能减少施工工

http://www.hflzjdj.com/product/17.html


作量，尤其可用水平接地体代替难于施工的垂

直接地体。物理降阻剂

用途十分广泛，它用于电力、电信、建筑、广播、电视、铁路、公路、航空、水运、国防军工、治金矿

山、煤炭、石油、化工、纺织、医药卫生、文化教育等行业中的电气接地装置中。

从古至今中人们选购任何东西，都讲究个物美价廉，惠丰不只是自己生产，销售，施工，最重要的是帮
您们购买到满意的产品，欢迎前来惠丰参观指导。

 

 惠丰防雷器材有限公司

网址：http://www.hflzjdj.com/product/17.html      

公司电话：0317-8557787

手机号码：15720485787     QQ:1104776748

销售经理：曲艳玲    发表人：孟培培
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