
阳光板温室青州鑫泽农业阳光板温室花房

产品名称 阳光板温室青州鑫泽农业阳光板温室花房

公司名称 青州鑫泽农业科技有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:鑫泽光伏太阳能温室
型号:TQ1554

公司地址 山东省潍坊市青州市万红大道与凤梨路交叉口西
100米路北

联系电话  13562649238

产品详情

      阳光板温室，阳光板大棚，文络式阳光板温室，玻璃大棚，玻璃温室，避免正压燃烧带来的炉
温不均，燃烧不透，烟气四溢，局部烧损等缺陷。正压多级循环换热技术，让换热遍布每个角落，使热
交换更完全，更充分。空气新鲜，温度均匀，可控：舒适温暖的养殖环境。特有双风机前瞻性的设计。
我公司采用的新型锅炉的炉膛采用耐高温铸钢管、无缝管制造而成，本机采用二次加温，热效率高，升
温快，热风清洁，半自动控温、安装方便等特点。

www.xinzenongye.com

 

 什么情况最适合选择建设阳光板温室：

        蔬菜、花卉、水果等作物的种植、栽培。

         因为外观美观大方，还可以做花卉市场、休闲农业、生态旅游温室等。

         隔离温室、养殖、科学研究实验等其他适合的情况；

         还有的是想建设一个温室类型的生态餐厅，既要高端大气上档次还要环境调控能力强，考
虑到造价还要经济，也适合建设阳光板温室。

建设需要的时间：

        搭建温室骨架前，应先做好土建基础，一般我们的施工员会带着土建基础的简单图纸，按图
即可完成。基础凝固以后，骨架材料进场、工人进场并开始安装温室骨架，再依次安装阳光板、遮阳、



保温、降温、通风等配套系统，整个安装过程在两个月内可以完成。

        

 阳光板温室   

       阳光板温室多为文洛型（也可以采用圆拱形），多采用一跨多顶，外形现代，结构稳定，形
式美观大方，视觉流畅，保温性能卓越，透光率适中，多雨槽，大跨度，排水量大，抗风能力强，适合
于风力与雨量较大地区。阳光板温室，具有透光度好，热传导系数低，由于阳光板分量轻，寿命长，拉
伸强度大，通过简单的钢骨结构就能满足抗风、抗雪的要求，并且寿命长，美观大方，减少重复建设及
投资，是目前替代原始的塑料薄膜温室与玻璃温室的优选产品�
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