
吐鲁番轨下铁垫板生产工厂

产品名称 吐鲁番轨下铁垫板生产工厂

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 45.00/件

规格参数 型号:定制生产
标准:铁标
厂家:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

吐鲁番轨下铁垫板生产工厂 京沪高速铁路是新成立以来一次建设里程长、投资大、标准高的高速铁路 在
没有任何备件(只采用2-4号挡板座)的情况下,对于50kg/m钢用和60kg/m钢轨用弹条工型扣件,轨距调整范围
分别为4+12mm和-4~+8mm;当有0-6号挡板座作为备件时,轨距调整量分别增大为-8~+16mm和-8~+12mm 

铁路轨下铁垫板是铁路轨道的重要组成部分，其主要作用是提供弹性支撑，减少列车通过时对轨道的冲
击和振动，提高列车行驶的平稳性和安全性。 

铁路轨下铁垫板是一种用于铁路轨道铺设的垫板，其主要材料为高强度钢材，经过精密加工和热处理工
艺制成。其形状和尺寸根据不同的轨道类型和列车载荷而有所不同。 

通过小曲线半径/m145 环保化 单个螺栓的剪切强度 对螺栓分别进行拉伸和剪切破坏试验,得到螺栓的剪切
强度和仉拉强度轨距挡板下调高垫板按厚度分为5mm和10mm两种规格（DTD-5\10)，放置于轨下垫板与
承轨面之间或轨下调高垫板与承轨面之间 4．可垫入调高垫板实现钢轨高低调整 

铁路轨下铁垫板的主要作用是提供弹性支撑，减少列车通过时对轨道的冲击和振动，提高列车行驶的平
稳性和安全性。同时，它还能吸收部分噪音，减少对周围环境的影响。 

特点 

高强度：铁路轨下铁垫板采用高强度钢材制造，具有较高的承载能力和抗疲劳性能。 弹性好：经过精密
加工和热处理工艺处理后，铁路轨下铁垫板具有良好的弹性，能够适应不同载荷和速度的列车行驶。
耐久性强：铁路轨下铁垫板经过特殊处理后，具有较长的使用寿命，能够满足长期使用的需求。
维护方便：铁路轨下铁垫板具有较低的维护成本和维护难度，只需进行定期检查和更换即可。
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