
投光灯锂电池 医疗设备防爆安全18650锂电池组

产品名称 投光灯锂电池 医疗设备防爆安全18650锂电池组

公司名称 江苏楚汉新能源科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:江苏楚汉新能源
型号:18650

公司地址 江苏徐州金山桥经济开发区荆山路55号

联系电话 0516-85320288 4009-287-676

产品详情

 

产品名称：投光灯锂电池 医疗设备防爆安全18650锂电池组 产品型号：18650 产品规格：3.7V 8000mAh
主要保护功能：过充、过充、过流、短路、温度、均衡等功能
适用类型：舞台灯、泛光灯、投射灯、无影灯、医疗器械 加工定制：是

序号 项目 产品技术规格

1 典型容量 8000mAh（0.2C放电）

最小容量 8000mAh（0.2C放电）

2 标称电压 3.7V

3 标准充电 CC/CV 0.2C5A，4.2V

4 标准放电 CC, 0.2C5A，3.7V

5 充电截止电压 4.2V±0.05V

6 充电截止电流 0.02C5A(AtCVmode)

7 放电截止电压 2.80V

8 充电时间 2小时

9 循环寿命 300次≥标准容量*80%

10 正常工作电流 1A

11 工作温度 充电：0℃-45℃

放电：-20℃-60℃

12 储存温度 -5℃-35℃



13 储存湿度 ≤75%RH

14 外观 无划痕、变形、污迹、电解液泄露

15 标准环境 温度：25±2℃

湿度：45-75%RH

大气压：86-106KPA

16 放电与温度的相互关系    0.2C放电

充电温度 放电温度

25℃ -10℃ 0℃ 15℃ 25℃ 40℃

相对容量 50% 80% 90% 100% 100%
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