
铜钢复合高炉风口/无氧铜高炉风口专业制造

产品名称 铜钢复合高炉风口/无氧铜高炉风口专业制造

公司名称 烟台万隆真空冶金股份有限公司

价格 1.00/套

规格参数 品牌:烟台万隆
型号:无

公司地址 山东省烟台市开发区广州路中山街7号

联系电话 0535-6934726 13562535565

产品详情

铜钢复合高炉风口专利技术/无氧铜高炉风口专业制造/烟台铸锻焊接高炉风口小套
真空熔铸产品铜纯度高，导热性能好 铸件内部无气孔，疏松，砂眼等铸造缺陷
最佳内腔结构优化设计，最小水阻，冷却效果好
风口前端采用锻压工艺制作，晶粒细小，组织致密，抗热疲劳性能好 技术参数：
化学成分：Cu≥99.93%  O≤30ppm  H≤1.0ppm 导电率：σ≥94%IACS 压力试验：水压1.5Mp
保压30mins,无渗漏. 氧含量对风口寿命影响： 真空熔铸风口O≤30ppm，普通铸造风口O≥200ppm,氧以氧
化铜的形式存在于晶界上，易使铜产生氢脆，宏观现象即为表面龟裂，导致风口早期失效。
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