
冻肉切片机 羊肉切片机 数控羊肉切片机

产品名称 冻肉切片机 羊肉切片机 数控羊肉切片机

公司名称 荥阳天嘉食品机械制造厂

价格 8800.00/台

规格参数 品牌:天嘉
型号:QJ-120
外形尺寸:1400*580*1200（mm）

公司地址 郑州荥阳市站北路与友谊路交叉口路西

联系电话 0371-68151666 15639011678

产品详情

 数控切片机采用西门子PLC控制，步进电机传动，彻底解决了机械切片机故障率高的问题真正意义上
实现了全自动化，红外线感应安全防护装置。天嘉厂家通过市场调研，特研发一次性刀具，解决部分客
户磨刀难的问题，双导向推进，自动推进，最大高度18厘米，可以立着切肥牛板，调整厚薄不用停机，
可根据所要的厚度在数控开关自动加减，每小时可切肉200-300公斤，工作台采用食品专用有机塑料板制
成，保证食品安全、卫生，肉卷无需解冻，可直接上机操作，并可切出多种卷形（粗卷、细卷、长卷）
，成型整齐、美观，并成排列状，容易包装，加工效率高、安全、节省人工。是大型火锅店、大中型牛
羊肉批发商的首选设备。

一、产品特点

1产品无需解冻即可上机切卷，减少了您等待时间。

2:自动化程度高，操作简单，所有功能均采用点开关，轻松、快捷 3:操作安全，本产品切出的肉卷通过

食品传输带自动输出，操作人员无需用手在切刀前端抓取肉片。切刀前端还设有安全防护门，当防护门

开启时，切刀自动断电停止运行，未关上安全防护门时，切刀无法运行，双重安全防护，确保操作人员

安全。 4:切片速度快，生产效率高，每分钟刀速62次。 5:切出肉卷厚薄均匀，排列整齐，大小一直。 6:

体积小，重量轻，便于移动。切片机与传送带为分体式，占地面积小，输送带长度可随意调节，维修保

养方便 二，产品优点 1 效率高，每分钟可以切片120片。 2

双导向推进系统，该系统保证了切片推进的均匀。 3 全自动操作，节省人工成本。 4

安全防护性能良好。 5 不锈钢机壳，整体缝焊。 6

该机可以切出粗卷，细卷，长卷，直片等多种卷型，一机多用。 7

该机是直切机行业里真正能立着切肥牛板的机器。 8

零下18度的肉卷不用解冻即可上机切片，肉片不碎而且成型整齐美观。 9

所有切割零件都易于清洗，并且不用工具即可进行拆卸安装。 10

不用磨刀，独特的设计省去了用户磨刀的麻烦，并大大降低了用户的使用成本。 三,产品的使用及维护



1、使用前，必须接牢地线，防止漏电。 2、使用本机器时，先启动电机，然后再加料。

3、切肉片、肉卷时，肉须取净骨头，以防刀片损坏。 四，产品参数 型号 QJ-120 功率 3kw/220v 尺寸

1400*580*1200mm 重量 230公斤

五： 注意事项

1、使用前，必须接牢地线，防止漏电。 2、使用本机器时，先启动电机，然后再加料。

3、切肉片、肉卷时，肉须取净骨头，以防刀片损坏。
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