
xrite爱色丽colori5分光仪

产品名称 xrite爱色丽colori5分光仪

公司名称 苏州方特电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:xrite
型号:colori5

公司地址 苏州工业园区高浜三村11幢204室

联系电话 0512-66099890 13912609037

产品详情

 gretagmacbeth爱色丽colori5分光测色仪

划时代创新概念设计的color i5台式分光光度仪，现已隆重登场。其多才多艺的本色，加上卓越功能，为

您在各项色彩检测、管理上，带来前所未有的新感受。

积分球式光学设置，对测量不同形状、大小、表面组织、甚至透明样品，都能应付自如。color i5更是现

行光度仪中，内置profile功能的仪器。按个别客户所需，选择配合客户仪器的特定profile，使您与不同客

户的色彩沟通更标准，再没有任何争议。

gretagmacbeth爱色丽colori5分光测色仪现在，您可拥有新仪器给予的精准测量外，更同时兼容旧仪器读数

。 --------------------------------- 添置color i5到你的工作岗位上，不但没有影响旧有数据的完整性，反而

，更缩短不同数据库上及未有profile的分光光度仪间的数据距离。新旧仪器上的数据差异问题。从此不需

再担心。另外，其独有的profile选择功能，使您的仪器读数跟其他实验室等级分光仪，甚至高精准度参考

级分光仪都能兼容。  认证仪器表现......更坚、更快、更简单 ---------------------------------

配合gretagmacbeth的突破性软件 netprofiler

tm使用，操作人员只需按照软件上的清晰简易的指示，一步一步地执行测试，便能在短短

的数分钟内，校正及调节光度仪。

而身处远方的您，透过网际网络，即能监察整个工作网络上的每台仪器之性能表现，及进一步认证每台



仪器。您无需再费时等待维修服务人员到访，自己都可定期检测仪器，一切尽在您掌握之内。

gretagmacbeth爱色丽colori5分光测色仪举步迈向 企业颜色管理（ecm） --------------------------------- 

企业颜色管理（ecm）程序，包括四个主要项目： 测量、配色与品管、色彩沟通及承诺。color i5是整套

企业颜色管理（ecm）程序内的测量组件部分，再按您的行业特性，选用gretagmacbeth为切合不同行业而

设的品管及配色软件，以提供颜色specifiers与其下各供应或制造商间，同在一个高准确度及紧密控制的颜

色管理环境下沟通色彩。

在这每件事都讲求速度的市场上，要迈步往ecm概念的色彩管理，有赖在供应及制造商手上的测量数据

的准确度及相容性，而color i5的内置profile资料，即可填補这方面的要求或空白，補足昔日数据与今时今

天高精度仪器之间差别。再配合net profiler使用，color i5测量的数据即能兼容至不同光度仪。

gretagmacbeth爱色丽colori5分光测色仪

产品规格：

     重复精度(标准白板)﹡：0.03 rms△e cielab

仪器间一致性e cielab﹡：0.15平均值△e cie lab，13色砖

光源：脉冲氙灯，校准d65

测量时间：< 2.5秒反射/穿透

光谱范围：360纳米至750纳米

波长间隔：10纳米

光度测定范围：0%至200% 反射率

光度测定分辨率：0.01%

直接透射孔径：22毫米

反射孔径：25 mm、10 mm、6 mm

全透射孔径：22 mm、10 mm、6 mm

光学配置：三光束，散射8°，6英寸积分球，2个光谱分析仪,全像摄影,同步sce/sci, 自动uv及镜头调节

外观尺寸：高25cm×宽23cm×深47cm（高10英寸×宽9英寸×深18英寸）



重量：12 kg

操作温度：10℃ - 35℃

相对湿度：20-80%

电力要求：117-240vac/50-60hz

连接接口：usb/rs-232

netprofiler：嵌入式

特别功能：同步进行sci/sce测量，自动uv及镜头调节

﹡相对于实验室条件下爱色丽标准值，bcra瓷砖标准的平均de值。lav，22摄氏度。规格更改不另行通知
。
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