
灌浆料厂家-灌浆料生产厂家

产品名称 灌浆料厂家-灌浆料生产厂家

公司名称 西安远华新型材料有限公司

价格 800.00/吨

规格参数 品牌:远华
型号:CGM
规格:25kg/袋

公司地址 西安经济技术开发区凤城二路天地时代广场C座
2708

联系电话 181-49451847 18149451847

产品详情

 买灌浆料首选远华新型材料，本公司灌浆料品种齐全,产品优质,西北灌浆料的诚信企业!

本公司产品具有第三方权威检测报告（检测报告、合格证），质量可靠，价格优惠。欢迎您选购！181-4
945-1847 阴经理

高强无收缩灌浆料

产品简介

灌浆料型号/强度：CGM,C30，C35，C40，C45,C50,C55，C60，C65，C70，C75，C80，C90，C100
；电厂、化工厂、钢厂设备基础二次灌浆，钢结构螺栓灌浆料，结构二次加固，轨道灌浆料， 桥梁支座
灌浆料，混凝土修补灌浆料，客运专线与高铁专用型；特种灌浆料系列：（通用型、加固型、超细型、
早强型、防冻型、超高强型、早强超大流动度型）等；

 

高强无收缩灌浆料是一种水泥基自流型微膨胀干粉砂浆，具有早强、高强、自流动和微膨胀等特性，适
用于设备基础的二次灌浆、混凝土结构的加固改造、钢筋和地脚螺栓的锚固等工程。

产品特点  1.早强、高强：1-3天抗压强度可达30-50Mpa以上，灌浆后24小时即可紧固螺栓、开机试车。
28天强度最高可达60Mpa以上。 
2.具有高自流性：现场加水搅拌即可使用，不需振捣便可填充全部间隙。 
3.微膨胀性：灌浆后无收缩，保证设备、螺栓与基础之间紧密接触。 
4.冬季施工性：最低允许在-10℃气温下进行室外施工。 
5.耐久性：本品属无机胶结材料，使用寿命大于基础混凝土使用寿命，经200万次疲劳试验， 



50次冻融循环实验，强度无明显变化。  6、抗油渗、耐高温冲击：在机油中浸泡30天后强度比浸油前提
高10%以上，栽筋后允许对钢筋进行火焰切割和焊接作业。  适用范围

 

  通用型

 

灌浆厚度30mm＜δ＜150mm设备基础二次灌浆，地脚螺栓锚固，栽埋钢筋，建筑物梁、板

、柱、基础和地坪的补强加固。

 

  豆石型

 

含5～10mm大骨料，适用于灌浆层厚度δ≥150mm，且灌浆长度L＜1000mm设备基础二次灌

浆。建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强加固（修补厚度≥60mm）。

 

  超细型

 

超细骨料，适用于灌浆层厚度5mm＜δ＜30mm的设备基础及钢结构柱脚板二次灌浆。混凝

土梁柱加固角钢与混凝土之间缝隙灌浆。

 

  早强型

 

2小时强度达到15Mpa，适用于铁路枕轨等快速抢修，水泥混凝土路面、机场跑道等快速修

补，止水堵漏快速修补。

灌浆施工说明

一、基础处理

基础表面应进行凿毛处理。清洁基础表面，不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物，灌浆前24
小时，基础表面应充分湿润，灌浆前1小时，清除积水。  

二、支模  1、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝，
达到整体模板不漏水的程度。
2、模板与设备底坐四周的水平距离应控制在100mm左右，以利于灌浆施工。 
3、模板顶部标高应高出设备底坐上表面50mm。  4、灌浆中如出现跑浆现象，应及时处理。   

三、灌浆料配制 
1、一般地，按通用加固型13-14%的标准加水搅拌，豆石加固型按9-10%的标准加水搅拌。 2、高强无收
缩灌浆料的拌和可以采用机械或人工搅拌。建议采用强制式搅拌机机械搅拌，可保证搅拌充分均匀，搅
拌时间3-5分钟。人工搅拌时间在5分钟以内完成。搅拌完的灌浆料，随停放时间表增长，其流动性降低
，应在40分钟内用完。严禁在高强无收缩灌浆料中掺入任何外加剂。  

四、灌浆施工方法  1、较长设备或轨道基础，应采用分段施工。
2、灌浆开始后，必须连续进行了，不能间断，并尽可能缩短灌浆时间。  

五、养护  1、灌浆完毕，灌浆料初凝后应立即加盖草袋或岩棉被，并保持湿润。 2、冬季施工时，灌浆
料、拌和水及养护措施应符合现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）的有关规定。



3、灌浆后24-36小时不可受到振动，以避免损坏未结硬的灌浆层。 拆模和养护时间及环境温度的关系

 

日最低气温（℃）

 

拆膜时间（h）

 

养护时间（h）

 

-10～0

 

96

 

24

 

0～5

 

72

 

10

 

5～15

 

48

 

7

 

≥15

 

24

 

7

包装贮运  1.包装规格：25kg/袋，存放在通风干燥处并防止阳光直射。 
2.保质期为3个月，超出保质期应复检合格后方可使用 。

 

工程业绩：

中铁 勉县陕钢 韩城龙钢 河北首钢矿业 西宁钢厂 宁夏钢铁集团 宁东宝丰能源化工厂 西安三星工地
西安中亿丰建设集团 榆林电厂 榆林工业园 榆林榆横电厂 中国化学工程第十六建设
中铁电气化局西铁工程 平凉华能电厂 蒲城清洁能源化工第十六化建 陕西泰和电力 渭河电厂
西安西联供热 长城加固 石景山区政府加固 鸟巢 水立方 富拉尔基第二发电厂 唐山陟河发电厂
元宝山发电厂 云峰电厂 河南焦作电厂 河南第一火电建设公司 
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