
按键荷重位移曲线机、全自动按键荷重位移曲线机

产品名称 按键荷重位移曲线机、全自动按键荷重位移曲线
机

公司名称 深圳市丹荣检测设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:丹荣
型号:DR-S205

公司地址 深圳市宝安区松岗燕罗路90号星辉工业城1栋2楼

联系电话 0755-85258670 13699879515

产品详情

 一.设备简介：

荷重位移曲线机适用于各种按键的弹力荷重位移测试，使用专用的测试软件、精密的传感器、进口的传
动结构，可以更稳定、更精密的测试产品的所有检测数据。现产品销往全国各地，是相关生产制造企业
、大专院校、科研单位、技术监督部门的理想测试设备。

 

二.  设备特点：

●  测试软件由公司工程师自己研发，用户可以非标定制检测、测试设备；

●  机台采用进口伺服马达驱动，精密减速机、高精度丝杠，传动平稳、噪音低、速度精度高、调速范围宽
、使用寿命长;

●  所有的测试参数操作都可以由电脑上设定完成，可储存（拉力衰减寿命曲线图、检验报表）及列印图形
； 

●  可实时显示试验力、峰值、位移、速度、试验状态等；

●  量测曲线图由计算机记忆，可随时放大、缩小，一张A4 纸可任意指定放置N个曲线图；

●  Peak Force、Return Force、Distance及Click Rate等 皆可直接在图形上显示数值，不需人工计算；

● 
具有限位、过载自动保护、试样断裂自动停机等功能，可输入测试上下限值，超出规格机器会自动停止.



●  可输入最大测定行程及荷重，计算机自动控制。 荷重单位显示N、lb、gf、kgf并可自由切换；

●  检验报表抬头内容可随时修改(中英文皆可)；

●  检验报表可自动产生，不需再作输入；

●  检验报表可转换为Excel等文书报表格式.

 

三. 设备功能：

1.  适用于各种按键之相关测试.

2.  按键弹力率测试；

3.  按键手感测试；

4.  按键压力测试；

5.  按键寿命测试；

6.  按键电阻导通测试（选配）；

 

四. 设备应用领域：

1.  适用于各种按键荷重位移、弹力测试. 自动计算波峰、波谷、手感等值。可搭配阻抗测试导通力与位移.

2.  手机通讯行业按键测试：手机HOME键，音量键，开关机按键等.

3.  汽车零配件制造行业按键测试: 车窗升降键，面板按键等按键.

4.  电子元器件测试：遥控器按钮，锅仔片等.

5.  LCD耐压力测试等.

6.  一般产品自动多点力量测试等.

 

五.  设备规格：

 

型号

 

DR-S205
 

外观尺寸

 

300 (W)×270(D)×500(H)mm
  



机台重量 30kg

 

六. 设备参数：

 

型号

 

DR-S205
 

测试行程

 

100mm（根据客户需求可以加长）
 

测试荷重种类

 

500kgf、2kgf
 

最小显示荷重

 

0.1gf
 

测力精度等级

 

0.5级
 

有效测力范围

 

0.4%-100%
 

试验力误差

 

示值的±1%以内
 

试验速度调节范围

 

1-200mm/min、1-300mm/min、1-600mm/min
 

速度精度

 

±1%
 

试验力示值分辨率

 

最大试验力的±1/10000（全程分辨率不变）
 

力值单位

 

Kg、N、lb、g，KN
 

位移单位

 

mm、cm、in
 

超载保护

 

超过最大负荷10%自动保护
 

安全装置

 

传感器限位保护



 

七. 设备工作条件：

     1. 电    源：AC220 50HZ

    2. 环境温度：10℃～35℃

    3. 相对湿度：≤80%

4. 工作环境应清洁，无腐蚀性介质、无明显振源和电磁干扰.

 

八. 设备构成：  

  

序号

  

名称

  

单位

  

数量

  

备注
  

1

  

测试本机

  

台

  

1

  

  

2

  

测试软件

  

套

  

1

  

  

3

  

荷重元（测试传感器）

  

个

  

1

  

  

4

  

工业电脑主机

  

台

  

1

  

  

5

  

19寸显示器

  

台

  

1

  

  

6

  

伺服马达

  

套

  

1

  

  

7

  

产品说明书

  

本

  

1
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