
单柱拉力试验机、双柱拉力试验机

产品名称 单柱拉力试验机、双柱拉力试验机

公司名称 深圳市丹荣检测设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:丹荣
型号:DR-3010S

公司地址 深圳市宝安区松岗燕罗路90号星辉工业城1栋2楼

联系电话 0755-85258670 13699879515

产品详情

 一.设备简介：

全自动拉力试验机适用于各种产品相关的拉力测试，使用专用的测试软件、精密的传感器、进口的传动
结构，可以更稳定、更精密的测试产品的所有检测数据。该设备广泛应用于各种金属、非金属、复合材
料、医药、食品、木材、铜材、铝材、塑料型材、电线电缆、纸张、薄膜、橡胶、纺织、航空航天等行
业进行拉伸性能指标的测试，主要测试其拉伸、撕裂、剥离、抗压、弯曲、抗剪切、三点抗折等各项测
试功能。现产品销往全国各地，是相关生产制造企业、大专院校、科研单位、技术监督部门的理想测试
设备。

 

二.  设备特点：

●  测试软件由公司工程师自己研发，用户可以非标定制检测、测试设备；

●  机台采用进口伺服马达驱动，精密减速机、高精度丝杠，传动平稳、噪音低、速度精度高、调速范围宽
、使用寿命长;

●  所有的测试参数操作都可以由电脑上设定完成，可储存（拉力衰减寿命曲线图、检验报表）及列印图形
； 

●  可实时显示试验力、峰值、位移、速度、试验状态等；

●  可直接测试每个行程拉力值变化，同时显示曲线图及拉力衰减寿命曲线图；

● 



具有限位、过载自动保护、试样断裂自动停机等功能，可输入测试上下限值，超出规格机器会自动停止.

 

三. 设备功能：

1.  适用于各种产品之相关拉力测试.

2.  拉伸强度、伸长率测试；

3.  撕裂测试；

4.  剥离测试；

5.  抗压测试；

6.  弯曲测试；

7.  抗剪切测试；

8.  三点抗折测试.

 

四. 设备应用领域：

全自动拉力试验机可进行金属与非金属、高分子材料、牛皮原纸、橡塑胶、绝缘体、电线、电缆、3m胶

带、标签、保护膜及环保袋等各种材料的试片、半成品、成品的拉伸、剥离、压缩、戳穿等项目的检测

。广泛用于航空航天、石油化工、机械制造、车辆制造、电线电缆、纺织纤维、塑料橡胶、陶瓷、食品

、医药包装、铝塑管、塑料门窗、土工布、薄膜、木材、纸张、金属材料及制品等行业.

 

五.  设备规格：

 

型号

 

DR-3010S
 

外观尺寸

 

500 (W)×500(D)×1200(H)mm
 

机台重量

 

60kg



 

六. 设备参数：

 

型号

 

DR-3010S
 

测试行程

 

500mm（根据客户需求可以加长）
 

最大试验负荷

 

10kg、20kg、50kg、100kg、200kg、500kg、1000kg
 

测力精度等级

 

0.5级
 

有效测力范围

 

0.4%-100%
 

试验力误差

 

示值的±1%以内
 

试验速度调节范围

 

0.1-500mm/min（无级调速，键盘输入）
 

速度精度

 

±1%
 

试验力示值分辨率

 

最大试验力的±1/10000（全程分辨率不变）
 

有效测试宽度

 

200mm
 

力值单位

 

Kg、N、lb、g，KN
 

位移单位

 

mm、cm、in
 

超载保护

 

超过最大负荷10%自动保护
 

安全装置

 

电子限位保护

 



七. 设备工作条件：

     1. 电    源：AC220 50HZ

    2. 环境温度：10℃～35℃

    3. 相对湿度：≤80%

    4. 工作环境应清洁，无腐蚀性介质、无明显振源和电磁干扰.

 

八. 设备构成： 

  

序号

  

名称

  

单位

  

数量

  

备注
  

1

  

测试本机

  

台

  

1

  

  

2

  

测试软件

  

套

  

1

  

  

3

  

高精度拉力传感器

  

个

  

1

  

  

4

  

工业电脑主机

  

台

  

1

  

  

5

  

19寸显示器

  

台

  

1

  

  

6

  

拉力夹具

  

套

  

1

  

（可依客户产品选配指定的夹具）
  

7

  

伺服马达

  

套

  

1

  

  

8

  

调速系统

  

套

  

1

  

  

9

  

产品说明书

  

本

  

1
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