
真石漆施工工艺

产品名称 真石漆施工工艺

公司名称 赛诺化工(上海)有限公司

价格 6.00/公斤

规格参数 品牌:赛诺
耐水性:优
产地:上海

公司地址 青浦区华新镇华益村39号

联系电话 18939905998 13916590076

产品详情

 建筑外墙涂料真石漆的性能特点

下面就请大家跟我一起了解下真石漆的性能特点，方便大家的选购。

一．真石漆的性能特点：

 

  1.真石漆的外观质感强烈，漆膜坚硬，能充分展现天然石材的丰富质感,具有良好的耐水性和耐候性
。

 

  2.真石漆的颜色是天然彩砂的颜色，有单色，也可由多种彩砂复配使用，不同颜色的搭配形成不同
的装饰效果，带来强列的视觉冲击效果，体会其中的艺术氛围。但真石漆不可采用色浆调色，颜色系列
受天然彩矿颜色的限制。 

 

  3.真石漆一般多喷涂施工，但通过改变施工方式，能形成多种不同的外观装饰效果，并且能够保持
墙体长期的美感。

 

  4.真石漆的应用非常广泛，它的装饰效果堪比石材，又比石材更适合塑造各种艺术造型。由于真石
漆具备良好的附着力和耐冻融性能，因此特别适合在寒冷地区使用，能有效地阻止外界恶劣环境对建筑
物侵蚀，延长建筑物的寿命。同时，真石漆施工较为简便。



 

  5.由于真石漆具有防火、防水、耐酸碱、耐污染、无毒、无味、粘接力强，永不褪色等特点，适于
大型建筑公寓、别墅，旅游胜地等使用。即美观又大方。

 

   作为功能型建筑涂料的缔造者，上海赛诺涂料在真石漆研发技术和应用技术领域都处于行业中的
领先地位。应用先进技术，不仅令真石漆拥有更逼真的天然岩石效果，而且在行业中率先解决了传统真
石漆易泛白、易黄变、附着力差的缺陷，大大提升了真石漆的应用价值。

 

产品说明：

由高级硅合或柔性聚合物乳液为基料。精选天然优质彩色矿石，添加各种进口助剂配制而成。其天然的
色彩，庄重朴实的效果，特别适合时尚经典豪华建筑物外墙装饰。

性能特点：

① 强耐候性永不黄变，抗紫外线，耐老化。

② 强附着力不易剥落，涂层坚硬。

③ 色泽持久保色性强，遇水不泛白，无粉化，开裂等不良现象。

④ 绿色环保无污染，防霉防藻，天然真石效果。

⑤ 施工快捷专用喷枪，花纹造型任凭发挥。

⑥ 柔韧性 R=50MM,10℃：无裂纹。

适用范围：

 

中高档住宅、别墅、商业大厦、写字楼、星级酒店、办公大楼及罗马柱、雕塑等装修。

以上出处：西安真石漆|咸阳真石漆|宝鸡真石漆|汉中真石漆|渭南真石漆|安康真石漆|榆林真石漆|商洛真
石漆|延安真石漆|铜川真石漆|sn201703zhxtl

 

    赛诺涂料是一家专注于外墙装饰领域的品牌服务型企业，为用户提供真石漆、多彩涂料（水包水）
及保温装饰一体化等多种高端仿石系列产品及配套服务。15年品牌发展，赛诺凭借与500强开发商的长期
合作和中国十大外墙涂料品牌优势，已实现全国1500多个大型工程完美交付，真正让客户感受到“有赛
诺，无需您动手”的便捷服务体验。



 

联系直线:13916590076   18939905998

全国服务热线：400-777-1171

联系电话： 021-69799515 021-69799547
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