
湖南岳阳LED太阳能道路灯厂家直销

产品名称 湖南岳阳LED太阳能道路灯厂家直销

公司名称 湖南浩峰照明工程路灯有限公司

价格 1230.00/套

规格参数 品牌:浩峰照明
型号:LD-02

公司地址 湖南长沙雨花区湘府东路258号双塔国际广场B座
1412-1413

联系电话 0731-85589720 18229989967

产品详情

led太阳能道路灯厂家直销

太阳能路灯安装步骤与细节：

1. 太阳能路灯安装维修之地基浇注确定立灯位置；勘察地质情况，如果地表1米2皆是松软土质，那么开
挖深度应加深；同时太阳能路灯安装维修要确认开挖位置以下没有其他设施（如电缆、管道等），路灯
顶部没有长时间遮阳物体，否则要适当更换位置。太阳能路灯安装维修浇筑过程中要不停用震动棒震动
，保证整体的密实性，牢固性。太阳能路灯安装维修施工完毕，及时清理定位板上残留泥渣，并以废油
清洗螺栓上杂质。太阳能路灯安装维修混泥土凝固过程中，要定时浇水养护；待混凝土完全凝固（一般7
2小时以上），才能进行吊灯安装。

2.太阳能路灯安装维修之电池组件安装

太阳能电池板的输出正负极，在连接到控制器前，太阳能路灯安装维修须采取措施避免短接；太阳能路
灯安装维修中电池组件与支架连接时要牢固可靠；太阳能路灯安装维修组件的输出线应避免裸露，并用
扎带扎牢；太阳能路灯安装维修电池组件的朝向要朝正南，以指南针指向为准。

3. 太阳能路灯安装维修之蓄电池安装

太阳能路灯安装维修，蓄电池置于控制箱内时须轻拿轻放，防止砸坏控制箱；太阳能路灯安装维修蓄电
池之间的连接线必须用螺栓压在蓄电池的接线柱上并使用铜垫片以增强导电性；太阳能路灯安装维修输
出线连接在蓄电池后在任何情况下禁止短接，避免损坏蓄电池；

4. 太阳能路灯安装维修之灯具安装

 



进行太阳能路灯安装维修各部位组件固定：太阳板固定在太阳板支架上，灯头固定到挑臂上，然后将支
架与挑臂固定到主杆，并将连接线穿引到控制箱（电池箱）。太阳能路灯安装维修灯杆起吊之前，先检
查各部位紧固件是否牢固，灯头安装是否端正，光源工作是否正常。然后在简易调试系统工作是否正常
；松开控制器上太阳板连接线，光源工作。欢迎来电咨询18229989967
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