
平面密封胶蓬莱密封胶宇龙高分子多图

产品名称 平面密封胶蓬莱密封胶宇龙高分子多图

公司名称 山东宇龙高分子科技有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:宇龙
型号:OM1018

公司地址 山东省烟台市龙口市高新技术产业园区星宇路69
号

联系电话 0535-3121760-8020 13455514335

产品详情

产品描述：聚氨酯密封胶为高强度、高模量、粘接类聚氨酯多用途密封胶，单组份、室温湿气固化，高
固含量，耐候性好，弹性好，固化过程中及固化后不会产生任何有害物质，对基材无污染。表面可漆性
强，可在其表面涂覆多种漆和涂料。产品应用范围：可用于汽车维修市场的车辆挡风玻璃、侧窗玻璃的
粘结，冷藏车厢、玻璃幕墙等焊接接缝密封；可用于车体接缝密封、玻璃嵌缝密封、厢体密封及其它一
般缝隙密封。可用于集装箱、厢式车、活动板房的缝密封，钢材和铝材之间的粘接。可用于各种车辆的
车体可视部分及一般接缝密封，如裙板、行李仓盖板、车底车顶、空调等。 产品特性◇
单组份、湿固化，立面施工不流淌；◇ 具有弹性，初粘性好，中等强度；◇
与玻璃、铝板等多种材料粘接性好；◇ 良好的填缝性能；◇ 中断打胶时拉丝短；◇
对基材无腐蚀、无渗透污染；◇ 低挥发性气味;◇ 优良的抗老化性能:施工方法1.用棉纱清除涂胶部位表面
的尘土、油污及明水。如果表面有易剥落锈蚀，应事先用金属刷清除，必要时还可用酒精等有机溶剂擦
拭表面。2.根据施工部位的形状将密封胶的尖嘴切成一定形状的大小，用手动或气动胶枪将胶涂在施工
部位。3.在表干时间以内进行表面刮平、修饰等工作。表面要求特别严格的部位应在涂胶部位的两侧打
上保护胶带，并在刮平后揭去。若不慎将非施工部位沾污，可用蘸有酒精的棉布擦拭干净。包装贮存◇
铝管包装：310ml；12支/箱；有限期9个月。◇软包装：310ML、400ml；25支/箱；600ml；20支/箱；有限
期6个月。◇ 建议在25℃以下的干燥库房内，避免高温/水汽。要用聚氨酯密封胶、胶粘剂成功地密封接
缝，下述接缝设计规则值得关注：接缝宽度12mm以下，宽深比为1：1接缝宽度12mm以下，宽深比为2：
1为保证获得正确的宽深比，并为密封粘合剂提供坚实的背衬，同时为防止密封粘在接缝底部，聚氨酯密
封胶、胶粘剂下面必须用紧密封固定、不腐烂、无吸收性的背衬材料填充，如：纤维板配以隔粘带，或
者选用开孔性聚氨酯或闭孔聚乙烯背衬条。不能使用油或焦油类浸渍背衬材料。6、膨胀缝设计应遵循的
规则一般的接缝有下列几何规则：缝宽12mm以下宽：深=1：1或W=D缝宽为12mm-40mm宽：深=1：0.5
或W=2D对混凝土和砌筑移动缝，缝深最少8mm注： 1、混凝土缝的边角通常由于振捣不足而比较脆弱，
因此应处理成斜角或凹进2、接缝底一定不能限制密封胶的变形，否则在接缝投入使用后会引起破坏。3
、接缝密封深度应通过塞入合适的接缝背衬材料来调整。4、角缝也要塞入背衬带或背衬条，否则，接缝
膨胀时会损坏密封胶粘剂。
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