
生产铜管 h65黄铜管 黄铜毛细管

产品名称 生产铜管 h65黄铜管 黄铜毛细管

公司名称 深圳市鑫飞金属材料有限公司

价格 40.00/公斤

规格参数 品牌:鑫飞
型号:H65
规格:齐全

公司地址 深圳市宝安区松岗街道居乐路7号（注册地址）

联系电话 0755-83343046 18948335210

产品详情

  黄铜管。有色金属管的一种，是压制的和拉制的无缝管。铜管具备坚固、耐腐蚀的特性，而成为现代
承包商在所有住宅商品房的自来水管道、供热、制冷管道安装的首选。黄铜管是最佳供水管道。    
   有良好的机械性能,热态下塑性良好，冷态下塑性尚可，可切削性好，易纤焊和焊接，耐蚀，但易产
生腐蚀破裂。 用途：      
卫浴、制冷、电力、汽配、仪表、汽轮机、灯具、焊割工具、接插件、热交换器轴套、精密零件等。

 

产品用途： 黄铜棒具有导电、导热性好，在大气和淡水中有较高的耐蚀性,且有良好的塑性，易于冷、热
压力加工，易于焊接、锻造和镀锡，无应力腐蚀破裂倾向。黄铜棒可做各种深拉和弯折制造的受力零件
，如销钛554544w、铆钉、垫圈、螺母、导管、气压表、筛网、散热器零件等。主要用于汽车同步器齿环
、船用泵、阀、结构件、磨擦附件等。具有良好的机械性能,是应用广泛的一个普通黄铜品种。
黄铜分为普通黄铜和特殊黄铜： （1）普通黄铜是铜锌二元合金。由于塑性好，适于制造板材、棒材、
线材、管材及深冲零件，如冷凝管、散热管及机械、电器零件等。铜的平均含量为62%和59%的黄铜也可
进行铸造，称为铸造黄铜。 （2）特殊黄铜为了获得更高的强度、抗蚀性和良好的铸造性能，在铜锌合
金中加入铝、硅、锰、铅、锡等元素，就形成了特殊黄铜。如铅黄铜、锡黄铜、铝黄铜、硅黄铜、锰黄
铜等。 （3）特殊黄铜中的α相及β相是多元复杂固溶体，其强化效果较大，而普通黄铜中的α及β相
是简单的Cu-Zn固溶体，其强化效果较低。虽然锌当量相当，多元固溶体与简单二元固溶体的性质是不
一样的。所以，少量多元强化是提高合金性能的一种途径。 深圳市鑫飞金属材料有限公司长期专业生产
销售各种型号铜棒，黄铜棒，青铜棒，实心黄铜棒，易车黄铜棒，黄铜方棒，黄铜六角棒，直纹黄铜棒
，螺纹黄铜棒，网纹黄铜棒，无铅黄铜棒，拉花黄铜棒等进口黄铜棒。

品名：H65黄铜线、C2680黄铜线、环保黄铜线   材料名称：黄铜线(半硬,4.0～6.0mm) h65黄铜线性能
：H65黄铜线性能介于H68和H62之间,价格比H68便宜，有良好的机械性能,热态下塑性良好，冷态下塑性
尚可，可切削性好，易纤焊和焊接，耐蚀，但易产生腐蚀破裂,此外价格便宜，是应用广泛的一个普通黄
铜品种。 h65黄铜线化学成份：铜 Cu ：63.5～68.0   铅 Pb：≤0.03   硼 P：≤0.01   铁
Fe：≤0.10   铍 Sb ：≤0.005   铋 Bi：≤0.002    锌 Zn：余量注：≤0.3(杂质)



h65黄铜线力学性能：抗拉强度：≥375   伸长率：≥13   注
：除制锁、钟用线材外的其他线材的室温拉伸力学性能   试样尺寸：直径>0.1～6.0  
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