
华通PT-3D-J PT-2D-J模块

产品名称 华通PT-3D-J PT-2D-J模块

公司名称 扬州华通电动阀门制造有限公司

价格 700.00/只

规格参数 电压:380V
频率:50Hz
输出电流:4~20mA

公司地址 扬州市邗江区杨庙镇杨庙村委会南侧

联系电话 0514-82088322 18252725295

产品详情

华通PT-3D-J PT-2D-J模块（电动装置模块、电动执行器控制模块、电动执行机构控制模块）是以AC380V
三相交流电作为电源，接受来自PLC、DCS系统或其它操作器的DC4～20mA信号，控制执行器进行开关
动作，构成全电子式电动执行器。PT-3D-J型控制模块采用先进的混合集成电路，包含完整的保护功能。

  具体型号有：PT-3F-J,PK-3F-J，PT-3D-J、PT-30-J、PT-3C-J、PT-3E-J、PK-3C-J、PK-3D-J、PT-2D-
J、PT-2C-J、PK-2D-J、PK-2C-J、PT-2B 三相调节型PT-3D-J、PT-3C-J单相调节型PT-2D-J、PT-2C-
J（PT-3F-J,PK-3F-J） 三相整体开关型PK-3D-J、PK-3C-J单相整体开关型PK-2D-J、PK-2C-J（PT-3F-
J,PK-3F-J） 

  该产品具有抗干扰能力强、性能可靠、抗震、防潮、体积小、接线简单，调试方便等优点。现已广泛
应用于DKJ、DKZ、DZW、LQA、QB、QT、SD、SM、SMC、SR、2SA、802、903、3410、3610等系列产
品上。

使用方法 1、接线与拨码选择    ①严格按图1所示完成模块与小型交流接触器、执行器的接线；若电
机无温度开关引出线，则应将模块上的此两接线端短接。
②用万用表检查模块与交流接触器、电机连线，确保无短路现象。
③将阀位反馈输出、控制信号输入按图1接线。     ④“正作用、反作用”选择，“输入信号”丢
失后执行器动作方式的选择，由用户根据现场要求按照图1所示通过拨码开关选定。（“正作用、反作用
”不能同时拨为有效） 
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