
SKD-10阀门执行器

产品名称 SKD-10阀门执行器

公司名称 扬州华通电动阀门制造有限公司

价格 800.00/台

规格参数 电压:220V
输出扭矩:100N.M
防护等级:IP67

公司地址 扬州市邗江区杨庙镇杨庙村委会南侧

联系电话 0514-82088322 18252725295

产品详情

SKD-10阀门执行器（又称为阀门电动装置，阀门电动头），部分回转型，输出扭矩100N.m，开关时间30
S（0~90°），电压220V.AC，防护等级IP67，广泛应用于楼宇自动化、水利、造纸、电力、化工等自动
化控制系统。

1.工作电压：DC24V，DC220V，AC24V，AC110V，AC220V，AC380V
2.输出扭矩：50NM，100NM，200NM，400NM，600NM，1000NM，2000NM，
3.可配蝶阀：口径DN25-DN700 可配球阀：口径DN15-DN300 4.带极限位置开关（I型）。其功能为通过开
关电路实现开启、关闭操作，并输出一组有源位置信号（全开、全闭）。该类型电路分别包括：20、30
、50、100、200、400、600、1000、1600、2000Nm等多种输出力矩机型。根据机型的不同，动作时间从4s
至60s不等。

标准型调整方法

    1.用手柄驱动阀门至全闭位置

    2.松开行程挡块D1上的固定螺钉，顺时针方向转动D1使与之对应的微动开关K1动作，在K1刚刚发
出动作响声时，停止转动D1并锁紧D1上的螺钉，固定挡块D1.

    3.再将阀门动作至全开位置，松开挡块D2上的螺钉逆时针方向转动D2,当K2刚好动作时，锁紧D2上
的螺钉，固定挡块D2.
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