
现货库存H62 H65黄铜管 厚壁 大口径黄铜

产品名称 现货库存H62 H65黄铜管 厚壁 大口径黄铜

公司名称 深圳市鑫飞金属材料有限公司

价格 40.00/公斤

规格参数 品牌:鑫飞
型号:H62
规格:齐全

公司地址 深圳市宝安区松岗街道居乐路7号（注册地址）

联系电话 0755-83343046 18948335210

产品详情

  鑫飞金属材料经营部专业销售：H62黄铜管，H65黄铜管、C2680黄铜管  
H62黄铜管,H68黄铜管,H68黄铜管,H70黄铜管,H90黄铜管,H96（C2100）黄铜管,  
无铝黄铜管，黄铜方管，黄铜扁管，插头专用黄铜管，白铜管，白铜扁管，H65黄铜毛细管，  
H68黄铜扁管，H70黄铜扁管，H90黄铜扁管，H96黄铜扁管，C5191磷铜管、  
C5210R磷铜管，日本进口黄铜管,T2紫铜管,磷青铜管，锡青铜管等，所有产品都有  
ROHS指令的SGS报告和材质证明。品质优，价格优惠，赛百钢金属欢迎广大新老客户来人来电洽谈!  
2黄铜管材质

材质有：H96（C2100）、H90（C2200）、H85、H80（C2400）、H70（C2600）、H68（C2680）、H65
（2700）、H63（C2720）、H62（C2800）、H59（HP59-1）   3化学成份

  铜 Cu ：60.5～63.5   锌 Zn：余量   铅 Pb：≤0.08   铅 Pb：≤0.08   硼 P：≤0.01   铁 Fe：≤0.15  
铍 Sb ：≤0.005   铋 Bi：≤0.002   H62黄铜毛细管，H65黄铜管注：≤0.5(杂质)   4规格

壁厚：0.1-100mm，外径：1-600mm。   5硬度   1/2H、3/4H、H、EH等。   6力学性能

抗拉强度 ：≥390   7注

管材的室温纵向力学性能   8试样尺寸   公称外径3.2～30   9热处理规范

热加工温度650～850℃;退火温度600～700℃;消除内应力的低温退火温度270～300℃。   10黄铜介绍

具有强度较高，塑性良好，适合冷，热加工焊接性及耐蚀性良好，冷凝和散热用管，蛇形管，虹吸管，
冷却设备制件，有良好的力学性能，热态下塑性良好，切削性良好，焊接性，耐蚀性良好，各种深引伸
和弯折的受力件，如销钉，螺帽，气压表弹簧，散热性，环形件。铅黄铜板是一种广泛应用的铅黄铜，
具有良好的力学性能，且切削加工性好，可承受冷热压力加工，使用于切削加工及冲压加工的各种结构
零件，如垫片，衬套等。锡黄铜板有高的耐腐蚀性，有良好的力学性能，在冷，热态下压力加工性良好



，可用于舰船上的耐蚀零件及蒸汽，油类等介质接触的零件及导管。锰黄铜管力学性能良好，导电，导
热性低，耐腐蚀性好，耐腐蚀的重要零件及弱电电工业用的零件。
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